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1. E.M.S. filosofia

2. Syväkaivopumput, DX

3. Upotettavat avokaivopumput, UPI

4. JET-pumput

5. Keskipakopumput, CPG, CPI, CPR, JPR

6. Tyhjennyspumput, GLS, GLG, GLX, GLI

7. Painesäiliöt

8. Sähkövarusteet, Lämpökaapelit

9. Kiertovesipumput, paisuntasäiliöt jne.

10. E.M.S. käsipumppu, Venttiilit,
Suodattimet, Joustavat letkut, jne.

Sisältö
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E.M.S.  tänään

E.M.S yrityksiä on Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Portugalissa. Olemme
yrityskokonaisuutena varteenotettava pumpputoimittaja mutta
markkinointiohjelmaan kuuluu myös paljon muuta esim. painesäiliöitä,
asennustarvikkeita, sähkökomponentteja jne. Suomen ja Skandinavian laatu-ja
turvallisuusvaatimukset ovat korkeat, siksi käytämme vain tuotteita, jotka
ovat toimittajiemme parasta laatua. Hyväksymme vain tuotteet, jotka täyttävät
laatuvaatimuksemme ja noudattavat suomalaisten viranomaisten normeja.
Nämä seikat ovat luoneet nykyisen E.M.S.n

E.M.S.  NETTIKAUPPA
Auki ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä, osoitteessa:

www.ems-tekniikka.fi

NOPEAT TOIMITUKSET
Tilaukset lähtevät meiltä  samana päivänä, jos tilaus on meillä ennen klo.
14:00.

EI HINTALISIÄ
Emme lisää hintoihimme laskutus,- pakkaus- tai toimituskuluja. Hinnaston hintoihin
lisätään vain alv.

RAHTIVAPAAT TOIMITUKSET
Kaikki normaalit tilaukset toimitetaan rahtivapaasti Suomen rajojen sisällä, tilauksen
arvosta ja koosta riippumatta.

PÄIVYSTÄMME
Arkipäivisin toimisto ja varasto on auki 8:00 - 17:00. Muina aikoina olemme
tavoitettavissa päivystyspuhelimen kautta ympäri vuorokauden.

TÄYSI PALAUTUSOIKEUS
Jos asiakkaanne tarve muuttuu, tai tuote ei vastaa asiakkaanne odotuksia on Teillä
oikeus palauttaa kyseinen tuote. Mahdolliset muutokset/palautukset on tehtävä 8 päivän
kuluessa tavaran vastaanotosta.

TEKNINEN PALVELU
E.M.S. Tekniikka on erikoistunut veden pumppaukseen. Mahdollisissa teknisissä
ongelmissa ja erikoistoivomuksissa autamme mielellämme alan asiantuntemuksellamme.
Meiltä saat aina nopeasti asiantuntevat ratkaisut ja neuvonnan pumppuja koskeviin
kysymyksiin.

TAKUU
Normaalikäytössä olevan pumpun takuuaika on 2 vuotta ostopäivästä lukien, ostokuitti
toimii takuukorttina.
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 DX-pumpun valinta

YLEISTÄ
Valitsemalla mahdollisimman pieni pumppu pienenee käynnistyksien ja pysäytyksien määrä . Lisäksi  kuivakäynnin
riski pienenee oleellisesti.

Ylimitoituksesta syntyy vain haittapuolia kuten paineiskuja vesijohtoverkostossa sekä häiriöitä sähköjärjestelmässä

DX 3 ja 4
DX 3 ja 4 ovat sopivia pumppuja omakotitaloissa sekä maatiloilla, joilla on pienehkö vedentarve.Valitse sopiva
pumppu taulukosta seuraavalta sivulta. Normaali painesäiliö koko on 50 l:n kalvopainesäiliö tai 150 l:n tavanomai-
nen painesäiliö.
Tehokkaampaa pumppua kuin taulukko näyttää on turha valita, paitsi asiakkaan toivomuksesta tulevaisuuden
tarvetta varten.
Pienempi pumppu  voidaan valita seuraavissa tapauksissa:
A: Pumpun yläpuolella on enemmän kuin 30 metriä vettä.

Esim: Taulukko näyttää  4-07. Pumppu on asennettava 60 metriin ja vesipinta on 10 metriä
maapinnasta. Sopiva pumppu on silloin 4-05.
B: Pumppu asennetaan kesämökki- tai pienen  talouden käyttöön 1-2 henkilöä.

Esim: Taulukko näyttää  4-05. Sopiva pumppu on silloin 3-03.

DX 7, 8, 10 ja 15.
Nämä pumput on tarkoitettu maatiloihin, teollisuuteen ja kasteluun. Ei ole tarkoituksenmukaista asentaa näitä
pumppukokoja normaalitalouksiin.
Mitoita pumppu kaivon tuoton mukaan (katso taulukosta )tai asiakkaan erittelyn mukaan.
Painesäiliöpumppuna:
Pumpun yhteyteen on asennettava vähintään 180 litran kalvopainesäiliö tai tavallinen painesäiliö 300 litraa.
Kastelupumppuna:
Parasta ja yksinkertaisinta on jos pumppu on kytkettävissä suoraan sadettajiin ja käynnistettävissä käsin  kastelun
ajaksi. Jos pumppu halutaan käynnistyvän  automaattisesti kun avataan yksi venttiili, silloin on pumpun yhteyteen
asennettava painekytkin ja painesäiliö 20-60 l .

Tärkeää:
Painekytkin on säädettävä niin että pumppu käy jatkuvasti kastelun aikana. Tiheitä käynnistyskertoja on vältettävä.
Jos kuivakäyntiriski on olemassa niin EMS kuivakäyntisuoja on syytä asentaa.
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Pumppu- Tuotto l/min, nostokorkeudella m:

malli 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
DX 2-15 42 36 27 12
DX 2-23 41 36 31 25 15
DX 2-30 40 37 32 27 21 14
DX 3-02 25 23     19 13
DX 3-03 27 23 20 17 13 8
DX 3-05 25 23 21 20 18 16 14 10
DX 3-07 25 22 20 18 16 15 13 11 8
DX 3-11 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 11 9
DX 4-03 50 47 38 22
DX 4-05 50 47 40 32 20
DX 4-07 50 48 43 38 32 24 8
DX 4-11 50 48 44 41 36 32 26 19 7
DX 4-15 50 48 46 43 41 38 35 32 28 24 18 9
DX 7-03 85 57
DX 7-05 90 82 65 40
DX 7-07 89 77 62 43
DX 7-11 90 82 75 66 55 38 13
DX 7-15 90 84 79 73 66 58 50 36 16
DX 7-22 90 85 82 78 73 69 64 58 51 43 32 18
DX 8-07 133 120 85
DX 8-11 133 119 92 60
DX 8-15 133 120 106 85 58
DX 8-22 130 120 110 99 87 68 45 20
DX 8-30 130 124 116 108 99 90 79 66 32
DX 8-40 133 130 127 120 115 109 103 95 88 79 69 57 45 30
DX 10-07 190 125
DX 10-11 170 125 40
DX 10-15 160 123 65
DX 10-22 171 150 123 88
DX 10-30 165 152 133 113 88 50
DX 10-40 181 172 162 150 136 124 108 90 67 40
DX 15-15 330 230 125
DX 15-22 360 300 240 175
DX 15-30 330 275 230 160 112
DX 15-40 360 330 300 262 225 187 145 87
DX 15-55 360 337 312 287 260 230 200 170 137 100
DX 25-6 350 300 230 75
DX 28-8 340 275 175
DX 25-12 350 320 280 250 165 85
DX 25-15 360 325 300 260 210 175 125 60
DX 25-23 375 360 340 325 310 280 240 225 190 175
DX 25-30 360 350 335 325 310 190 275 250
DX 36-3 480 360
DX 36-4 530 460 360 500
DX 36-6 500 440 370 260 240
DX 36-8 525 460 420 360 320 210
DX 36-10 520 500 460 410 370 310 230 150
DX 36-12 530 510 490 450 410 370 330 280 200
DX 36-16 550 530 500 470 450 420 400 370 330 300 250 210 150
DX 36-20 560 550 530 510 490 470 470 430 410 390 370 340 310
DX 48-3 700 575 450
DX 48-4 650 600 425
DX 48-5 725 625 575 425
DX 48-6 720 650 600 450 300
DX 48-8 625 580 500 420 250
DX 48-10 730 700 650 620 575 510 450 375
DX 48-12 740 720 680 650 620 575 525 480 420 320
DX 48-15 730 720 700 660 630 600 575 530 490 450 400 325
DX 48-18 730 710 690 670 650 625 600 580 550 520 475 430
DX 66-3 800 670
DX 66-4 950 800 530 200
DX 66-6 1050 860 730 550 200
DX 66-7 950 860 700 530 300
DX 66-9 1030 930 850 730 620 530 410
DX 66-11 950 900 840 750 700 630 500 410 260
DX 66-14 1000 950 900 850 800 710 660 610 550 460 350 250
DX 66-16 1010 950 930 870 850 800 750 700 650 580 540 460 400 300

3”

4”

6”
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Oikea pumppukoko
Pumpun valinnassa lähtökohta on upotussyvyys johon lisätään haluttu käyttöpaine kerrottuna 10.
Esim: Pumpun upotussyvyys on 60 m ja haluttu käyttöpaine 3 bar (=30 m). Valitaan pumppu niinkuin
pumppu olisi asennettu 90 metrin syvyyteen.

Esimerkki:
Oletamme kaivon tuotoksi 700 litraa tunnissa ja pumpun asennussyvyys on 60 m , sopiva pumppu on tällöin
DX 4-07. Taulukossa on käytetty painesäiliön käyttöpaineeksi 3 bar.

Jos pumpun asennussyvyys on syvempi kuin 100 m tai toivottu tuotto isompi kuin 6000 litraa tunnissa,
silloin pumpun valinta tehdään asianomaisesta pumppukäyrästä tai valintaohjeestamme “DX-pumpun
valinta”.

Tuotto Asennussyvyys m
l / h. 10       20        30      4 0      5 0     60      70       80     90      100

  300 4-03  3-03  4-05  4-05  3-03  4-05  3-05  3-05  4-11  4-11
  500 4-03  3-03  4-05  4-07  4-07  4-07  3-05  3-05  4-11  4-11
  600 4-03  4-05  4-05  4-07  4-07  4-07  3-05  3-05  4-11  4-11
  700 4-03  4-05  4-05  4-07  4-07  4-07  3-05  4-11  4-11  4-11
  800 4-03  4-05  4-05  4-07  4-07  3-05  4-11  4-11  4-11  4-11
  900 4-03  4-05  4-05  4-07  4-07  3-05  4-11  4-11  4-11  4-11
1000 4-03  4-05  4-05  4-07  4-07  4-11  4-11  4-11  4-11  8-30
1500 4-05  4-05  4-07  4-11  4-11  4-11  4-11  7-22  7-22  8-30
2000 4-05  4-07  4-11  4-11  4-11  7-15  7-15  7-22  7-22  8-30
3000 7-07  7-07  7-11  7-11  7-15  7-15  7-22  8-30  8-30  8-30
4000 7-07  7-11  7-11  7-15  7-15  7-22  8-30  8-30  8-30  8-30
5000 7-11  7-15  7-15  7-22  7-22  7-22  8-30  8-30  8-30  8-30
6000 8-11  8-15  8-22  8-22  8-22  8-30  8-30  8-40  8-40  8-40

 DX pumppujen mitoitus
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Moottori 3 x 400 V, DOL
kW 1,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2 6,0 mm6 10,0 mm2 16,0 mm2

0,37 768
0,55 489 811
0,75 416 691
1,1 281 467 744
1,5 219 363 579 862
2,2 153 254 405 605 997
3,0 113 188 300 447 736
4,0 89 147 235 350 578 909
5,5 106 169 251 414 651
7,5 126 187 309 485
9,3 103 154 254 400
11,0 133 219 345
15,0 161 254
18,5 132 208
22,0 112 176
30,0 129
Maks. kaapelipit. 1-vaihe,  220V.

Moottori           kaapeli   mm2

k W hk 1.5 2.5

0.37 0.5 160 260
0.55 0.7 120 200
0.75 1.0   95 150

Kaapelipituuden mitoitus

Oikea kaapeli
Häiriöttömän toiminnan kannalta on tärkeätä käyttää riittävän vahvaa kaapelia.Valitse oikea kaapeli
oheisesta taulukosta.
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Syväkaivopaketti
Tekninen erittely
E.M.S. syväkaivopaketit toimitetaan täydellisinä painevesilaitoksina, ilman maakaapelia ja
vesijohtoputkea kaivon ja talon välillä.Jokainen osa on tarkkaan valittu tai erikoisvalmistettu parhaimman
käyttövarmuuden aikaansaamiseksi. Järjestelmä sisältää vakiona ruostumattoman kalvopainesäiliön 50
litraa, vaihtoehtoisesti toimitamme myös muilla säiliöillä.
Pumpun mitoitus tapahtuu aina tapauskohtaisesti.E.M.S. syväkaivopumppuja on noin 100 eri kokoa,
tämän ansiosta voimme aina valita oikean pumppukoon eri käyttötarkoituksiin.
Asennuksen helpottamiseksi toimitamme painekytkimen, painemittarin ja varoventtiilin valmiiksi
asennettuna yhdysputkeen.

Säiliön yhteydessä
1 kpl kalvopainesäiliö RST 50 l
1 kpl 6-tie yhdysputki
1 kpl painekytkin
1 kpl varoventtiili
1 kpl painemittari
1 kpl palloventtiili 25R täysaukko
1 kpl takaiskuventtiili
1 kpl joustava asennusletku
1 kpl 3-tie yhdysputki
1 kpl tyhjennysventtiili
1 kpl E.M.S. 32 x 25R uk.muoviputkenliitin
1 kpl moottorisuoja, nopea

Kaivossa
1 kpl E.M.S. syväkaivopumppu
1 kpl porakaivonkansi sähkökoteloineen
1 kpl läpivientisatula R25
2 kpl E.M.S. 32 x 25R uk.muoviputkenliitin
1 kpl E.M.S. 32 x 32R uk.muoviputkenliitin
2 kpl vaijerilukko
1 rulla vedenkestävä teippi
1 kpl sortumisensuojalevy
Uppopumppukaapeli 4 x 1.5 mm2 + liitos
Ruostumaton vaijeri 3 mm
PELM muoviputki  32 x 26

Varuste-erittely
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Materiaali erittely
Ulkovaippa: Ruostumaton, Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiivistö Noryl/Polyacetal
Välikappale: Ruostumaton, Aisi 304
Liitäntä R 25: Ruostumaton, Aisi 304

Muut tiedot
Pienin porareikäl: 75 mm
Liitäntä: R25
Maks. veden lämpötila: 30°C

Pumppu-
malli

Moottori
kW

Virta
230V    400V

Hmaks
mvp

Qmaks
L/min

Pituus
mm

Paino
kg

2-15
2-23
2-30

0.37
0.55
0.75

1.3
1.8
2.4

3.3
5.1
6.1

46
70
92

45
45
45

957
1177
1416

9.3
10.8
12.4

Tekniset tiedot Moottori tiedot
Jännite: 3 x 400V

1 x 230V
Kotelointiluokka: IP 58
Maks. jännitvaihtelu: + / -  5%.
Maks. käynnistyksiä: 20 / tunti

Syväkaivopumppu 3” DX 2

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5 10 15 20 25 30 35 40 45 l/min

DX 2

2-15

2-23

2-30

E.M.S. 3” syväkaivopumppu on varustettu 2850 rpm moottorilla.

mvp
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DX 3

Syväkaivopumppu DX 3

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0 5 10 15 20 25 30 l/min

mvp

3-02

3-03

3-05

3-07

3-11

Materiaali erittely
Ulkovaippa: Ruostumaton teräs Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiipi: Lexan 141R
Välikappale: Ruostumaton teräs Aisi 304
Liitäntä: Ruostumaton teräs Aisi 304

Muut tiedot
Porareijän pienin halk.: 104 mm
Liitäntä: R32 sk
Maks. veden lämpötila: 30°C

Pumppu-
malli

Moottori
kW

Käyttövirta
230V    400V

Hmaks.
mvp

Qmaks.
L/m

Pituus
mm

Paino
kg

3-02
3-03
3-05
3-07
3-11

0.37
0.37
0.55
0.75
1.10

1.1
1.1
1.6
2.1
3.0

3.9
3.9
5.8
7.0
---

53
79
119
159
232

25
25
25
25
25

632
701
826
959

1203

11.7
12.1
14.0
16.1
19.8

Tekniset tiedot Moottori erittely
Jännite: 3 x 400V

1 x 230V
Kotelointiluokka: IP 68
Maks. jännitevaihtelu: + / -  5%.
Maks. käynnistyksiä: 20 / tunti
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DX 4

Syväkaivopumppu DX 4

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

mvp

4-03
4-05
4-07
4-11
4-15

0.37
0.55
0.75
1.10
1.50

1.1
1.6
2.1
3.0
4.0

3.9
5.8
7.0
---
---

47
67
93
133
187

50
50
50
50
50

614
686
784
911

1110

11.2
12.6
14.5
16.9
19.8

4-03

4-05

4-15

5 10 15 20 25 30 35 40 45 l/min

 

4-11

4-07

Materiaali erittely
Ulkovaippa: Ruostumaton teräs Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiipi: Lexan 141R
Välikappale: Ruostumaton teräs Aisi 304
Liitäntä: Ruostumaton teräs Aisi 304

Muut tiedot
Porareijän pienin halk.: 104 mm
Liitäntä: R32 sk
Maks. veden lämpötila: 30°C

Pumppu-
malli

Moottori
kW

Käyttövirta
230V    400V

Hmaks.
mvp

Qmaks.
L/m

Pituus
mm

Paino
kg

Tekniset tiedot Moottori erittely
Jännite: 3 x 400V

1 x 230V
Kotelointiluokka: IP 68
Maks. jännitevaihtelu: + / -  5%.
Maks. käynnistyksiä: 20 / tunti
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7-03
7-05
7-07
7-11
7-15
7-22
7-30

0.37
0.55
0.75
1.10
1.50
2.20
3.00

1.1
1.6
2.1
3.0
4.0
5.9
7.8

3.9
5.8
7.0
---
---
---
---

27
47
60
94
127
181
228

90
90
90
90
90
90
90

578
663
734
864

1001
1231
1471

10.7
12.2
13.8
16.1
18.3
21.7
29.2

Syväkaivopumppu DX 7

DX 7
300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 l/min

mvp

7-03

7-05
7-07

7-11

7-15

7-22

7-30

 

Materiaali erittely
Ulkovaippa: Ruostumaton teräs Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiipi: Lexan 141R
Välikappale: Ruostumaton teräs Aisi 304
Liitäntä: Ruostumaton teräs Aisi 304

Muut tiedot
Porareijän pienin halk.: 104 mm
Liitäntä: R32 sk
Maks. veden lämpötila: 30°C

Pumppu-
malli

Moottori
kW

Käyttövirta
230V    400V

Hmaks.
mvp

Qmaks.
L/m

Pituus
mm

Paino
kg

Tekniset tiedot Moottori erittely
Jännite: 3 x 400V

1 x 230V
Kotelointiluokka: IP 68
Maks. jännitevaihtelu: + / -  5%.
Maks. käynnistyksiä: 20 / tunti



10Väli 2

Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab
Kaivurinkatu 1, 08200 Lohja
Puh: 019 36281 Fax: 019 343841
www.ems-tekniikka.fi ems@ems-tekniikka.fi

Syväkaivopumppu DX 8

DX 8

mvp

8-07
8-11
8-15
8-22
8-30
8-40

0.75
1.10
1.50
2.20
3.00
4.00

2.1
3.0
4.0
5.9
7.8

10.0

7.0
---
---
---
---
---

43
61
85
128
177
232

133
133
133
133
133
133

772
887

1078
1323
1630
2223

14.5
16.7
19.5
23.1
31.4
37.3

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

20 40 60 80 100 120 140 l/min

8-07

8-11

8-15

8-22

8-30

8-40

 

Materiaali erittely
Ulkovaippa: Ruostumaton teräs Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiipi: Lexan 141R
Välikappale: Ruostumaton teräs Aisi 304
Liitäntä: Ruostumaton teräs Aisi 304

Muut tiedot
Porareijän pienin halk.: 104 mm
Liitäntä: R50 sk
Maks. veden lämpötila: 30°C

Pumppu-
malli

Moottori
kW

Käyttövirta
230V    400V

Hmaks.
mvp

Qmaks.
L/m

Pituus
mm

Paino
kg

Tekniset tiedot Moottori erittely
Jännite: 3 x 400V

1 x 230V
Kotelointiluokka: IP 68
Maks. jännitevaihtelu: + / -  5%.
Maks. käynnistyksiä: 20 / tunti
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Syväkaivopumppu DX 10

DX 10

mvp

10-07
10-11
10-15
10-22
10-30
10-40
10-55

0.75
1.10
1.50
2.20
3.00
4.00
5.50

2.1
3.0
4.0
5.9
7.8

10.0
13.7

7.0
---
---
---
---
---
---

26
39
52
84
110
149
207

180
180
180
180
180
180
180

681
765
856

1039
1268
1768
2039

13.5
15.3
17.1
20.1
27.8
32.6
39.8

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 l/min

10-07

10-11

10-15

10-22

10-30

10-40

 10-55

Materiaali erittely
Ulkovaippa: Ruostumaton teräs Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiipi: Lexan 141R
Välikappale: Ruostumaton teräs Aisi 304
Liitäntä: Ruostumaton teräs Aisi 304

Muut tiedot
Porareijän pienin halk.: 104 mm
Liitäntä: R50 sk
Maks. veden lämpötila: 30°C

Pumppu-
malli

Moottori
kW

Käyttövirta
230V    400V

Hmaks.
mvp

Qmaks.
L/m

Pituus
mm

Paino
kg

Tekniset tiedot Moottori erittely
Jännite: 3 x 400V

1 x 230V
Kotelointiluokka: IP 68
Maks. jännitevaihtelu: + / -  5%.
Maks. käynnistyksiä: 20 / tunti
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Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab
Kaivurinkatu 1, 08200 Lohja
Puh: 019 36281 Fax: 019 343841
www.ems-tekniikka.fi ems@ems-tekniikka.fi

Syväkaivopumppu DX 15

DX 15

mvp

15-22
15-30
15-40
15-55
15-75

2.20
3.00
4.00
5.50
7.50

5.9
7.8

10.0
13.7
18.3

47
65
89
118
165

367
367
367
367
367

1142
1413
1760
2245
2865

21.0
29.0
34.7
42.8
52.0

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

50 100 150 200 250 300 350 400

15-22

15-30

15-40

15-55

15-75

 

Materiaali erittely
Ulkovaippa: Ruostumaton teräs Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiipi: Lexan 141R
Välikappale: Ruostumaton teräs Aisi 304
Liitäntä: Ruostumaton teräs Aisi 304

Muut tiedot
Porareijän pienin halk.: 104 mm
Liitäntä: R50 sk
Maks. veden lämpötila: 30°C

Pumppu-
malli

Moottori
kW

Käyttövirta
230V    400V

Hmaks.
mvp

Qmaks.
L/m

Pituus
mm

Paino
kg

Tekniset tiedot Moottori erittely
Jännite: 3 x 400V

1 x 230V
Kotelointiluokka: IP 68
Maks. jännitevaihtelu: + / -  5%.
Maks. käynnistyksiä: 20 / tunti
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Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab
Kaivurinkatu 1, 08200 Lohja
Puh: 019 36281 Fax: 019 343841
www.ems-tekniikka.fi ems@ems-tekniikka.fi

Syväkaivopumppu DX 25

DX 25

mvp

Materiaali
Ulkovaippa: Ruostumaton, Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiipi: Noryl
Välikappale : Messinki
Liitäntäyhde: Messinki

Muut tiedot
Porareijän pienin halk.: 152 mm
Liitäntä: R65
Maks veden lämpötila: 30°C

Moottori
kW

Virta
400V

Hmaks
mvp

Qmaks
L/m

Pituus
mm

Paino
kg

25-6
25-8
25-12
25-15
25-23
25-30

3.0*
4.0
5.5
7.5

11.0
15.0

7.8
9.3

12.5
16.0
23.0
31.3

65
86
124
159
236
300

400
400
400
400
400
400

30.3
52.9
58.6
64.3
74.2
84.9

Tekniset tiedot Moottorin tiedot
Jännite: 3 x 400V
Kotelointiluokka: IP 68
Maks jännitevaihtelu: + / -  5%.
Maks käynnistyksiä: 20 / tunti
Moottorivaihtoehdot, suora DOL-
käynnistys tai Y/D-käynnistys.

*=Vain DOL -käynnistyksellä

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

50 100 150 200 250 300 350 400

1082
1316
1504
1656
2031
2421

25-6

25-8

25-12

25-15

25-23

25-30

Pumppu-
malli
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Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab
Kaivurinkatu 1, 08200 Lohja
Puh: 019 36281 Fax: 019 343841
www.ems-tekniikka.fi ems@ems-tekniikka.fi

Syväkaivopumppu DX 36

DX 36

mvp

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

100 200 300 400 500 600 l/min

36-3
36-4
36-6
36-8

36-10
36-12
36-16
36-20

3.0*
4.0
5.5
7.5
9.3

11.0
15.0
18.5

7.8
9.3

12.5
16.0
20.7
23.0
31.3
38.5

44
58
87
117
146
174
233
292

600
600
600
600
600
600
600
600

29.2
51.5
56.7
62.4
66.3
71.3
80.3
90.4

1012
1231
1379
1526
1668
1816
2111
2456

36-3
36-4

36-6

36-8

36-10

36-12

36-16

36-20

Materiaali
Ulkovaippa: Ruostumaton, Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiipi: Noryl
Välikappale : Messinki
Liitäntäyhde: Messinki

Muut tiedot
Porareijän pienin halk.: 152 mm
Liitäntä: R65
Maks veden lämpötila: 30°C

Moottori
kW

Virta
400V

Hmaks
mvp

Qmaks
L/m

Pituus
mm

Paino
kg

Tekniset tiedot Moottorin tiedot
Jännite: 3 x 400V
Kotelointiluokka: IP 68
Maks jännitevaihtelu: + / -  5%.
Maks käynnistyksiä: 20 / tunti

Moottorivaihtoehdot, suora DOL-
käynnistys tai Y/D-käynnistys.

*=Vain DOL -käynnistyksellä

Pumppu-
malli
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Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab
Kaivurinkatu 1, 08200 Lohja
Puh: 019 36281 Fax: 019 343841
www.ems-tekniikka.fi ems@ems-tekniikka.fi

Syväkaivopumppu DX 48

DX 48

mvp

48-3
48-4
48-5
48-6
48-8

48-10
48-12
48-15
48-18

4.0
5.5
7.5
9.3

11.0
15.0
18.5
22.0
30.0

9.3
12.5
16.0
20.7
23.0
31.3
38.5
45.3
63.5

46
60
74
90

121
150
180
225
271

800
800
800
800
800
800
800
800
800

50.8
55.1
61.0
64.0
68.9
76.2
84.3
92.6

110.3

1181
1274
1366
1458
1611
1796
1986
2231
2591

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

200 400 600 800 l/min

48-3
48-4
48-5
48-6

48-8

48-10

48-12

48-15

48-18

Muut tiedot
Porareijän pienin halk.: 152 mm
Liitäntä: R65
Maks veden lämpötila: 30°C

Moottorin tiedot
Jännite: 3 x 400V
Kotelointiluokka: IP 68
Maks jännitevaihtelu: + / -  5%.
Maks käynnistyksiä: 20 / tunti

Moottorivaihtoehdot, suora DOL-
käynnistys tai Y/D-käynnistys.

Materiaali
Ulkovaippa: Ruostumaton, Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiipi: Noryl
Välikappale : Messinki
Liitäntäyhde: Messinki

Moottori
kW

Virta
400V

Hmaks
mvp

Qmaks
L/m

Pituus
mm

Paino
kg

Tekniset tiedot

Pumppu-
malli
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Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab
Kaivurinkatu 1, 08200 Lohja
Puh: 019 36281 Fax: 019 343841
www.ems-tekniikka.fi ems@ems-tekniikka.fi

Syväkaivopumppu DX 66

DX 66

mvp

66-3
66-4
66-6
66-7
66-9
66-11
66-14
66-16
66-19

5.5
7.5
9.3

11.0
15.0
18.5
22.0
30.0
30.0

12.5
16.0
20.7
23.0
31.3
38.5
45.3
63.5
63.5

39
52
78
92
117
143
183
208
246

1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100

54.4
59.2
64.0
68.1
75.5
83.5
91.9

107.9
111.1

1214
1306
1491
1551
1736
1921
2171
2421
2591

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

200 400 600 800 1000 1200 l/min

66-16

66-14

66-11

66-9

66-7
66-6

66-4
66-3

66-19

Muut tiedot
Porareijän pienin halk.: 152 mm
Liitäntä: R65
Maks veden lämpötila: 30°C

Moottorin tiedot
Jännite: 3 x 400V
Kotelointiluokka: IP 68
Maks jännitevaihtelu: + / -  5%.
Maks käynnistyksiä: 20 / tunti

Moottorivaihtoehdot, suora DOL-
käynnistys tai Y/D-käynnistys.

Materiaali
Ulkovaippa: Ruostumaton, Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiipi: Noryl
Välikappale : Messinki
Liitäntäyhde: Messinki

Moottori
kW

Virta
400V

Hmaks
mvp

Qmaks
L/m

Pituus
mm

Paino
kg

Tekniset tiedot
Pumppu-
malli
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Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab
Kaivurinkatu 1, 08200 Lohja
Puh: 019 36281 Fax: 019 343841
www.ems-tekniikka.fi ems@ems-tekniikka.fi

Syväkaivopumppu S8-70
mvp

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 l/min

S8-70

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5.5
9.3

15.0
18.5
22.0
30.0
30.0
37.0
45.0
45.0
55.0
55.0
75.0
75.0
75.0

*85.0
*85.0

*110.0
*110.0
*110.0

12.5
20.7
31.3
38.5
45.3
63.5
63.5
73.0
89.0
89.0

108.0
108.0
145.0
145.0
145.0
174.0
174.0
232.0
232.0
232.0

24
48
72
96
120
144
168
192
216
240
264
288
312
336
360
384
408
432
456
480

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

81
100
119
136
157
182
193
255
276
288
328
340
388
398
408
502
515
564
578
592

1221
1420
1653
1853
2097
2362
2497
3000
3793
2928
3205
3340
3666
3801
3936
4095
4230
4475
4610
4745

19
20

Muut tiedot
Porareijän pienin halk.: 204 mm
Liitäntä: Laippa DN 100
Maks veden lämpötila: 30°C

*- merkillä, mootoreiden halkaisija 256 mm

Moottorin tiedot
Jännite: 3 x 400V
Kotelointiluokka: IP 68
Maks jännitevaihtelu: + / -  5%.
Maks käynnistyksiä: 20 / tunti

Moottorivaihtoehdot, suora DOL-
käynnistys tai Y/D-käynnistys.

Materiaali
Ulkovaippa: Valurauta
Juoksupyörä ja johtosiipi: Valurauta
Välikappale : Valurauta
Liitäntäyhde: Valurauta

Moottori
kW

Virta
400V

Hmaks
mvp

Qmaks
L/m

Pituus
mm

Paino
kg

Tekniset tiedot
Pumppu-
malli
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Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab
Kaivurinkatu 1, 08200 Lohja
Puh: 019 36281 Fax: 019 343841
www.ems-tekniikka.fi ems@ems-tekniikka.fi

Syväkaivopumppu S8-100
mvp

S8-100

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11

12

13

1

400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

500 1000 1500 2000 l/min

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

5.5
11.0
18.5
22.0
30.0
37.0
45.0
45.0
55.0
55.0
75.0
75.0

*85,0
*110.0
*110.0
*110.0

12.5
23.3
38.5
45.3
63.5
74.0
89.0
89.0

108.0
108.0
145.0
145.0
174.0
232.0
232.0
232.0

22
43
65
86
107
129
150
172
193
215
236
258
279
301
322
344

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

81
103
125
142
172
229
254
265
306
318
366
378
455
500
510
520

1221
1453
1718
1918
2227
2312
2523
2658
2935
3070
3396
3531
3690
3935
4070
4205

14
15

16

Muut tiedot
Porareijän pienin halk.: 204 mm
Liitäntä: Laippa DN 125
Maks veden lämpötila: 30°C

*- merkillä, mootoreiden halkaisija 256 mm

Moottorin tiedot
Jännite: 3 x 400V
Kotelointiluokka: IP 68
Maks jännitevaihtelu: + / -  5%.
Maks käynnistyksiä: 20 / tunti
Moottorivaihtoehdot, suora DOL-
käynnistys tai Y/D-käynnistys.

Materiaali
Ulkovaippa: Valurauta
Juoksupyörä ja johtosiipi: Valurauta
Välikappale : Valurauta
Liitäntäyhde: Valurauta

Moottori
kW

Virta
400V

Hmaks
mvp

Qmaks
L/m

Pituus
mm

Paino
kg

Tekniset tiedot

Malli
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Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab
Kaivurinkatu 1, 08200 Lohja
Puh: 019 36281 Fax: 019 343841
www..ems-tekniikka.fiems@ems-tekniikka.fi

Syväkaivopumppu S8-150
mvp

S8-150

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
` `
13
14
15

400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

500 1000 1500 2000 2500 3000 l/min

Malli Moottori
kW

Virta400V Hmaks.
mvp

Qmaks.
L/m

Pituus
mm

Paino
kg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

7.5
15.0
22.0
30.0
37.0
45.0
55.0
75.0
75.0

*85.0
*110.0
*110.0
*110.0
*110.0
*110.0

16.0
31.3
45.3
63.5
73.0
89.0

108.0
145.0
145.0
174.0
232.0
232.0
232.0
232.0
232.0

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

85
110
131
157
223
243
284
333
344
423
468
480
490
500
510

Tekniset tiedot

1253
1518
1783
2048
2595
2388
2665
2991
3126
3285
3530
3665
3800
3935
4070

18
36
54
72
90
108
126
144
162
180
198
216
234
252
270

Muut tiedot
Porareijän pienin halk.: 204 mm
Liitäntä: Laippa DN 125
Maks veden lämpötila: 30°C

*- merkillä, mootoreiden halkaisija 256 mm

Moottorin tiedot
Jännite: 3 x 400V
Kotelointiluokka: IP 68
Maks jännitevaihtelu: + / -  5%.
Maks käynnistyksiä: 20 / tunti

Moottorivaihtoehdot, suora DOL-
käynnistys tai Y/D-käynnistys.

Materiaali
Ulkovaippa: Valurauta
Juoksupyörä ja johtosiipi: Valurauta
Välikappale : Valurauta
Liitäntäyhde: Valurauta
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Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab
Kaivurinkatu 1, 08200 Lohja
Puh: 019 36281 Fax: 019 343841
www.ems-tekniikka.fi ems@ems-tekniikka.fi

Syväkaivopumppu S10-160
mvp

S10-160

400

360

320

280

240

200

160

120

80

40 1

2

3

4

5

6

7

8

500 1000 1500 2000 2500 3000 l/min

1
2
3
4
5
6
7
8
9

18.5
37.0
55.0
85.0

110.0
110.0
130.0
150.0
185.0

38.5
74.0

108.0
174.0
232.0
232.0
256.0
298.0
384.0

3160
3160
3160
3160
3160
3160
3160
3160
3160

140
234
301
430
488
512
580
655
717

1672
2015
2403
2788
3068
3238
3538
3818
4138

40
79
118
157
196
236
275
314
356

9

Muut tiedot
Porareijän pienin halk.: 256 mm
Liitäntä: Laippa DN 175
Maks veden lämpötila: 30°C

Moottorin tiedot
Jännite: 3 x 400V
Kotelointiluokka: IP 68
Maks jännitevaihtelu: + / -  5%.
Maks käynnistyksiä: 20 / tunti

Moottorivaihtoehdot, suora DOL-
käynnistys tai Y/D-käynnistys.

Materiaali
Ulkovaippa: Valurauta
Juoksupyörä ja johtosiipi: Valurauta
Välikappale : Valurauta
Liitäntäyhde: Valurauta

Moottori
kW

Virta
400V

Hmaks
mvp

Qmaks
L/m

Pituus
mm

Paino
kg

Tekniset tiedot

Mallil
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Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab
Kaivurinkatu 1, 08200 Lohja
Puh: 019 36281 Fax: 019 343841
www.ems-tekniikka.fi ems@ems-tekniikka.fi

Syväkaivopumppu S10-190
mvp

S10-190

1

2

3

5

6

7

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

1000 2000 3000 4000 l/min

1
2
3
4
5
6
7

22.0
45.0
75.0

110.0
110.0
130.0
185.0

45.3
89.0

145.0
232.0
232.0
256.0
384.0

4166
4166
4166
4166
4166
4166
4166

147
248
340
466
490
558
671

1737
2091
2594
2898
3068
3368
3798

38
76
115
153
191
229
267

4

Moottorin tiedot
Jännite: 3 x 400V
Kotelointiluokka: IP 68
Maks jännitevaihtelu: + / -  5%.
Maks käynnistyksiä: 20 / tunti

Moottorivaihtoehdot, suora DOL-
käynnistys tai Y/D-käynnistys.

Materiaali
Ulkovaippa: Valurauta
Juoksupyörä ja johtosiipi: Valurauta
Välikappale : Valurauta
Liitäntäyhde: Valurauta

Muut tiedot
Porareijän pienin halk.: 256 mm
Liitäntä: Laippa DN
175
Maks veden lämpötila: 30°C

Moottori
kW

Virta
400V

Hmaks
mvp

Qmaks
L/m

Pituus
mm

Paino
kg

Tekniset tiedot

Mallil
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Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab
Kaivurinkatu 1, 08200 Lohja
Puh: 019 36281 Fax: 019 343841
www.ems-tekniikka.fi ems@ems-tekniikka.fi

Noudata asennusohjeita huolellisesti

Oikein asennettu pumppu mahdollistaa huolettoman ja varman vesihuollon. Suurin osa reklamaatioista
johtuu väärinasennetuista pumpuista. kolme tavallisinta syytä ovat:
A - Asennuksesta puuttuu kunnollinen moottorin suojakytkin.
B - Pumpattavassa vedessä on ollut epäpuhtauksia esim. hiekkaa.
C - Moottori  on  käynnistetty kuivana muutaman sekunnin ajaksi.

Asennusohje DX syväkaivopumppu

Toimitus
Pumppu toimitetaan vahvassa kuljetuspakkauksessa  kuljetusvaurioiden ehkäisemiseksi. Vältä asetta-
masta  pumppua taivutusrasituksille, mikä  voi vahingoittaa pumppua. Pumpun mukana toimitettu
merkkikilpi on tarkoitettu kiinnitettäväksi moottorin suojakytkimeen.

Asennussyvyys
Kaivon on oltava koepumpattu ja vedessä ei saa olla hiekkaa. Porakaivossa pumppu on asennettava
vähintään viisi metriä pohjasta, avokaivossa vähintään puoli metriä pohjasta. On tarkistettava ettei
pumppu voi tyhjentää kaivoa kokonaan. Vedenpinnan on aina oltava vähintään yksi metriä pumpun
imuaukon yläpuolella. Jos kuivakäyntiriski on olemassa pumppu on varustettava kuivakäyntisuojalla.

Asennus
Asennettaessa liitin ja putki pumppuun, pumppua saa  kiinnittää ainoastaan tähän tarkoitukseen oleviin
pintoihin. Vältä taivuttamasta pumppua. Sähkökaapeli ja mahdolliset elektrodikaapelit kiinnitetään
vedenkestävällä teipillä paineputkeen. Ensimmäinen teippaus tehdään heti pumpun yläpuolelle, toinen ja
kolmas  kaapeliliitoksen molemminpuolin, tämän jälkeen kolmen  metrin välein. Kaapeli kiinnitetään niin
ettei se jää alttiiksi vetorasitukselle paineputken venyessä. Noin kuuden (6) sentimetrin venymisvara on
suositeltava teippauksien välillä. Pumpun kiinnitys on varmistettava ruostumattoman teräsvaijerin avulla,
ellei pumppuun asenneta teräsputkea.
Tärkeätä: Pumpun on riiputtava muoviputkessa eikä vaijerissa. Ruostumaton vaijeri toimii
ainoastaan varmistuksena. Asennuksessa on käytettävä vain korkealaatuisia muoviputkenliittimiä.

Takaiskuventtiili
Kaikki pumput DX 7 ään asti on varustettu sisäänrakennetulla takaiskuventtiilillä. Toinen takaiskuventtiili
on kuitenkin hyvä asentaa painesäiliön yhteyteen.

Sähköliitäntä
Sähköasennustyöt on annettava valtuutetulle sähköasentajalle suoritettavaksi voimassaolevien
määräyksien mukaisesti. On varmistettava että moottorin merkkikilvessä olevat arvot
täsmäävät  sähköverkon arvojen kanssa. Tarkista myös kaapelin ja liitoksen virheettömyys.
Asennuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota oikean kaapelikoon valinnassa. Katso seuraavan sivun
taulukosta.
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- Panosta laatuun, valitse EMS -

Kolmivaihemoottorit on varustettava nopeasti laukeavalla moottorin suojakytkimellä. Suojakytkimen
laukaisuaika kylmälle moottorille on oltava alle 10 sekuntia. Suojakytkin esisäädetään  0,9 kertaa
moottorin  nimellisvirran arvolla, jonka jälkeen säädetään arvo hitaasti alaspäin. Kun suojakytkin
laukeaa lisätään 5 % amperiarvoon. Tällä säädöllä saadaan riittävä toimintavarmuus laitokselle.
2- johteiset yksivaihepumput eivät tarvitse moottorin suojakytkintä. Nykyaikaiset Franklin
yksivaihemoottorit ovat heti liitäntävalmiina. Pumput varustettu PSC ja SS -tyyppisillä moottoreilla on
aina liitettävä käynnistyskotelon kanssa.

Sähkövaara
Pumppuja käytetään aina veden kanssa, tämä antaa aihetta varovaisuuteen. Varmista että pumppu on
asianmukaisesti suojamaadoitettu. Suojamaadoittamaton pumppu on hengenvaarallinen.
Katkaise aina virta ennenkuin koskette pumppuun.

Käyttöönotto:
Pyörimissuunnan tarkistaminen koskee ainoastaan kolmivaihepumppuja.Yksivaihepumput pyörivät  aina
oikeaan suuntaan.
A - Kurista ulostulo noin 1/3 osaan täydestä tuotosta.
B - Käynnistä pumppu ja mittauta vesimäärä.
C - Vaihda pyörimissuuntaa vaihtamalla kaksi vaihetta keskenään.
D - Käynnistä pumppu ja mittauta vesimäärä uudestaan.
E  - Vertaile tulokset, suurempi vesimäärä antaa oikean pyörimissuunnan.
Kun pumppu on oikein asennettu se käynnistetään ulostulo kuristettuna 1/3 osaan täydestä tuotosta. Jos
vedessä esiintyy epäpuhtauksia avataan venttiili asteittain kunnes vesi on täysin puhdas.

Kaapelikoon valinta
Häiriöttömän toiminnan kannalta on tärkeätä käyttää riittävän vahvaa kaapelia

3 x 400 V, 3-vaihe
Moottori Kaapeli mm2

kW hv 1.5 2.5
0.37 0.5 768   -
0.55 0.7 489   -
0.75 1.0 416   -
1.1 1.5 281 467
1.5 2.0 219 363
2.2 3.0 153 254
3.0 4.0   - 188
4.0 5.5   - 147

1 x 230 V, 1-vaihe
  Moottori Kaapeli mm2

  kW hv 1.5 2.5
  0.37 0.5 111 185
  0.55 0.7   80 133
  0.75 1.0   58   96

Tärkeätä: Esitetyt kaapelipituudet edellyttävät että
käyttöjännite moottorisuojassa, käytön aikana, ei ole
pienempi kuin moottorin nimellisvirta.

Esimekki:
Pumppu jossa on moottorina 3x400V 3-v ,1.5 kW.
Kaapelin pituus 150 m. Taulukosta 3x400V 3-vaihe
löydämme oikean kaapelikoon 1.5 mm2. Tämä
kaapelikoko riittää jopa 219 metriin. 2.5 mm2

kaapeli riittää maks. 363 metriin.

Yksivaihepumppu
2-johtoisen moottorin liitännässä ei käytetä ruskeaa
johtoa.
PSC moottorissa ruskea johto liitetään
käynnistinkotelon “AUX” rimaan
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Kutisteliitos, asennusohje

OHJE
Puhdista tiivistettävä kaapeliosa hiekkapaperilla.
Aloita kutistaminen kutistesukan keskeltä ja
lämmitä ympäri.

TYÖKALUT
Käytä lämminilmapuhallinta tai kaasulämmitintä
pehmeällä liekillä sekä hyväksyttyä puristustyökalua.

1. Kuori kaapeli kuvan
mukaisesti

2. Purista johtoliittimet kumikaapeliin.

3. Pujota ulkoinen kutistesukka kaapelin päälle
sekä pienet sukat johtimien päälle.

4. Purista litteän kaapelin johtimet

5. Keskitä kutistesukat johtoliittimiin, ja aloita
lämmittäminen keskeltä.

6. Kierrä liimanauha litteän kaapelikuoren päälle
(55mm) ja lopeta 10 mm johtimien päälle.Teippaa
liimanauhan pää.

7. Aseta ulkoinen kutistesukka liimanauhan
päälle.

8. Aloita lämmittäminen keskeltä.
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Valuliitoksen teko

5. Keskitä kutistesukat
liittimien päälle ja lämmitä
alkaen keskeltä

6. Vedä iso kutistesukka
liitoksen yli , kutista 3 cm
sukasta pyöreän kaapelin
ympäri.

7. Sekoita  valuhartsi valmistajan
ohjeen mukaisesti. Kaada hartsi
kutistesukkaan ja jätä noin 3 cm
täyttämättä. Anna liitoksen jähmettyä.

8. Kutista yläosa litteän
kaapelin ympäri.

Perusohje
Puhdista aina kaapeli hiekkpaperilla
tiivistettävältä alueelta. Aloita kutistaminen
kutistesukan keskeltä ja lämmitä ympäri.

Työkalut
Käytä kuumailmapuhallinta tai nestekaasulämmintä
matalalla lämpötilalla sekä hyvälaatuisia
puristinpihtejä.

1. Kuori kaapelit kuvan
mukaisesti

2. Purista liittimet
kumikaapeliin.

3. Pujota kutistesukat
liittimien yli.

4. Liitä litteän kaapelin
johtimet liittimiin ja
purista.
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Franklin liitos

-- Vältä kosteutta asennuksen aikana --

Asennus
Pujota vedonpoistaja (3) ja muoviputki (1) kumikaapeliin.
Liitä johtimet. Liitimet (4) on puristettava tarkoituksenmukaisella työkalulla. Tee liitos sopivan
pitkäksi, niin että muoviputki (1) peittää liitoksen kokonaan.
Kaapelin kumieriste (5) on karhennettava hiekkapaperilla.
Kierrä muoviputki (1) liitoskappaleeseen (6).
Aseta kaapeliliitos pystyasentoon kovettumisen ajaksi.

Valu
Valumassa sekoitetaan vasta asennusvaiheen jälkeen.
Kaada pienempi sisältö isompaan.
Sekoita nesteet keskenään kunnes väri on tasainen ja sekoitus tuntuu lämpenevän. Sekoita puulastan
avulla, älä ravista pulloa.
Täyta muoviputki (1) kokonaan valumassalla. Päästä mahdolliset ilmakuplat pois liikuttamalla
kaapelia varovasti.
Asenna vedonpoistaja (3). Valumassa kovettuu noin 10 minutissa ympäristön lämpötilan ollessa 15-
30° C. Lopullisen lujuutensa liitos saavutaa noin 45 minutin päästä. Tänä aikana liitos on sujeltavaa
vedosta ja kylmästä tuulesta.
Lämpötilan ollessa alle 15° C on pulloja säilytettävä huoneenlämpötilassa vähintään 30 minuuttia
ennen sekoitusta.
Lämpötilan ollessa yli 30° C on liitosta jäähdytettävä kostealla rätillä.

A-
B-

C-
D-
E-

A-
B-
C-

D-

E-

1
3

4
5

6
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Adapterin asennusohje
Työkalu
Asennustanko R25 uk, jossa on riittävän iso kahva, ettei se pääse tippumaan kaivoon.

Asennus
Suojaputkeen sahataan/porataan reikä routarajan alapuolelle.
Reikien koot: R25=46 mm, R32=54 mm ja R50=73 mm.

Tärkeätä
Reikäsahan oikea koko takaa sen ettei pintavettä pääse kaivoon.

Irrota mutteri, aluslevy sekä toinen kumitiiviste. Kiinnitä adapteri asennustankoon ja pudota adapteri
suojaputken reikään.

Asenna tiiviste, aluslevy ja mutteri (B).

Nosta adapterin liikkuva osa ja kiinnitä paineputki tukiholkillisella muoviputkenliittimellä. (C).

Pumppu voidaan nyt helposti asentaa ja nostaa pois kaivosta koskematta taloon menevään
paineputkeen.

Tärkeätä: Pumpun on riiputtava muoviputken varassa, vaijeri toimii vain varmistimena.

A-

B-

C-

D-

E-

A

B

C
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Syväkaivotarvikkeet

Porakaivonkansi
EMS porakaivonkansi on käytännöllinen ja
siisti tapa peittää porakaivon pää. Maan
pinnalla näkyy ainoastaan siisti musta kansi.
Kannessa on sähköasennuskotelo ja
kiinnityskorva varmuusvaijeria varten. Kansi
voidaan lukita. Kaivossa oleva pumppu
voidaan nostaa kaivosta irroittamatta kannen
runko-osaa.

Satula (adapteri)
Vesijohto pumpusta taloon liitetään satulan
avulla. Satula on rakennettu kahdesta
sisäkkäin liukuvasta osasta. Liitoksen tiiviys on
varmistettu O-renkaalla. Rakenteen ansiosta
pumppu voidaan nostaa kaivosta irrottamatta
putkiliitoksia. Saatulaan kiinnitetty T-putki
(R25) toimii työkaluna asentaessa pumppu
letkuineen kaivoon.

Sortumisensuojalevy
Poratuissa kaivoissa on aina pieni riski että
kiviä putoaa kaivoon ja estävät pumpun
nostoa. Sortumisensuojalevyllä pienennetään
tämä epäkohta. Levy kerää kivet ja
mahdollisen pumpun noston yhteydessä kivet
eivät pääse kiilaamaan pumpua kaivoon vaan
nousevat pumpun mukana ylös kaivosta.

EMS porakaivokannen ja adapterin avulla korvataan hoito-ja asennuskaivon tai
pumppuhuoneen teko kaivon yhteyteen. Kokonaiskustannukset pienenevät ja
kaivon voi porata haluamaansa paikkaan.

Kansi koostuu kolmesta
osasta

Pumppu on helppo nostaa
ja laskea T-putken avulla

Putoavia kiviä kerääntyy
sortumisensuojalevylle
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Varaosat DX 4”
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Tiivistysmansetti

Tekninen erittely

Tiivistysmansetti käytetään estämään likaista pintavettä pääsemästä porkaivoon.
Mansetti asennetaan maks. 20 metrin syvyyteen, vesipaineen avulla mansetti
paisuu ja tiivistää. Takaiskuventtiilin ansiosta vesipaine pysyy vakiona vaikka
pumppu pysähtyy. Mansetti voidaan helposti purkaa avaamalla venttiili joka
päästää paineen pois.

Tekniset tiedot
Maks. asennussyvyys 20 m
Maks. käyttöpaine 7 bar
Materiaali NRSBR

Malli Min. halk Maks halk Letku Pituus Paino
mm mm mm kg

115 100 115 32/25 1400 6
140 130 140 32/25 1400 10
165 140 165 40/32 1400 13
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UPI uppopumppu avokaivoille

Tekninen erittely
EMS upotettava UPI-pumppu on tarkoitettu sekä
painesäiliö-, että kastelukäyttöön kun vettä otetaan
avokaivosta tai järvestä tms. Uppopumpun hyötysuhde on
paljon parempi kuin imevän pumpun. Esim. UPI  pumpulla
voimme käyttää kaksi kertaa enemmän sadettajia kuin Jet-
pumpuilla samalla sähkönkulutuksella. Upotettavana
pumppuna UPI on helppo asentaa ja ottaa käyttöön.
Yksivaihepumput on varustettu 10 m:n liitäntäkaapelilla
pistotulppineen liitettäväksi maadoitettuun pistorasiaan sekä
sisäänrakennetulla ylikuumenemissuojalla.
Painesäiliökäytössä pumppu liitetään olemassaolevaan
painesäiliöön tai uusasennuksessa esim. sopivankokoiseen
kalvopainesäiliöön. Jos on syytä epäillä pumpun kuivakäyntiä
on valittava pintasäätimellä varustettu vaihtoehto.

UPI 1600
UPI 1900

20 40 60 80 100l/min
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Malli TehoW Jännite. V Liitäntä. Korkeus mm Halkaisija mm.Paino kg Virta A

1600
1900

1100
2100

1x230
3x400

13
14

5.0
3.8

600
646

124
138

mvp

1600

1900

Materiaalierittely
Pumpn pesä: Ruostumaton teräs
Akseli: Ruostumaton teräs
Juoksupyörä: Noryl
Johtosiivistö: Noryl
O-renkaat: Kumi

Eristysluokka: B
Kotelointi: IP 58
Käyttötapa: Jatkuva
Liitäntäkaapeli: 10 m.

Tekniset tiedot
Pumpputyyppi: Upotettava
monijaksoinen  keskipakopumppu
Maks. veden lämpötila: + 40°C
Maks. käynnistyksiä/tunti: 40
Maks.upotussyvyys: 20 m
Litäntä: R32 sk

Huom! pumput ovat ilman takaiskuventtiilä

R25
R25
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Asennusohje UPI

Oikein asennettu pumppu on edellytys huolettoman ja varman vesihuollon aikaansaamiseksi.
- - Noudata asennusohjeita huolellisesti - -

Useimmat käyttöhäiriöt johtuvat pumppujen väärästä käsittelystä. Tavallisimmat syyt ovat:
A - Huolimaton käsittely, esim. kaapeli on puristettu rikki.
B - Pumppu on nostettu liitäntäkaapelista.
C - Pumpattavassa vedessä on ollut epäpuhtauksia kuten hiekkaa tai muita hiovia aineita.
D - Pumppua on käytetty syövyttävässä aineessa tai suolapitoisessa vedessä.
Tämä johtaa usein turhiin korjauksiin suurine kustannuksineen.

Asennus
Pumppu on ensisijaisesti tarkoitettu painesäiliö- ja kastelukäyttöön avokaivoissa, järvissä, joissa
jne. Pumppu  ripustetaan esim. teräsvaijerin varaan vähintään 0.3 m pohjasta.
Avokaivoissa pumppu on asennettava niin ettei se pääse hankaamaan betoniseinää vastaan. Jos
pumppu asennetaan porakaivoon on varmistettava että pumppu riippuu suoraan. Pumpun “päät”
eivät saa hangata kalliota vastaan.
Suurin sallittu asennussyvyys on 20 metriä.
Tärkeätä!  Pumppua ei saa koskaan ripustaa liitäntäkaapelista eikä ulostuloletkusta.
Jos pumppu varustetaan pintasäätimellä sen toiminta-aluetta voidaan säätää kiinnittämällä
uimuri esim. vedenkestävän teipin avulla ulostuloletkuun.
Sähköliitäntä
1-vaihe, 230 V
Pumppu liitetään tavanomaiseen maadoitettuun pistorasiaan. On tarkistettava että sähköverkon
jännite on sama kuin pumpun merkkikilven jännitearvo. Pumppu toimitetaan käyttövalmiina ja
pumppumoottori on suojattu ylikuormitukselta sisäänrakennetulla lämpösuojalla joka
automaattisesti pysäyttää pumpun.
3-vaihe 400 V
Pumpun sähköliitäntä on annettava valtuutetulle sähköasentajalle suoritettavaksi voimassa
olevien määräysten mukaisesti. Moottoriin on liitettävä hyväksytty moottorin suojakytkin.
Pumpun oikea pyörimissuunta tarkistetaan mittaamalla pumpun tuotto molemmilla
pyörimissuunnalla. Suurempi tuotto = oikea pyörimissuunta.
Yleisohjeet
UPI painesäiliöpumppuna.
Oikein mitoitettu pumppulaitos toimii yleensä monta vuotta moitteettomasti . Tämä edellyttää
että pumppu, paineputki, painesäiliö ja painekytkin ovat oikein suhteutettuina toisiinsa. ei ole
tarkoituksenmukaista hyväksyä asennu
sta, jossa pumppu käynnistyy jatkuvasti tai paine-ero on
säädetty liian isoksi. Kysy ammattimieheltä neuvoja pumpun mitoituksesta ja säädöistä.
UPI kastelupumppuna.
Pumppu voidaan hyvin kytkeä suoraan sadettajaan ja se käynnistetään käsin. Jos pumppu on
kytketty painesäiliön yhteyteen on painekytkin säädettävä niin että pumppu käy jatkuvasti
sadetuksen aikana. Liian usein tapahtuvat käynnistykset kuluttavat laitteita turhaan.
Sähkövaara.
Pumput ovat aina kosketuksessa veden kanssa. Siksi on syytä olla erityisen varovainen
sähkölaitteiden kanssa. On aina kytkettävä sähkö pois ennenkuin pumppulaitteisiin kosketaan. Tarkista
että pumppu liitetään ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Käytettäessä jatkojohtoja on
varmistettava että nekin ovat maadoitettuja ja virheettömiä.
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Jet-pumpun valinta

Jet 50
Jet 50 soveltuu pieneen käyttökohteeseen jossa on yksi vedenottopiste tai kastelupumpuksi
korkeintaaan kahdella nurmikkosadettajalla.

MPI 100 ja Jet 100
MPI 100 ja Jet 100 käytetään pääasiassa omakotitaloissa ja maatiloilla joissa ei ole karjaa.
kastelukäytössä niiden teho riittää kahdesta kolmeen puutarhasadettaajaan.

Jet 150 - 315
Tämän kokoluokan pumput sopivat erityisesti karjatiloille, puutarhoille, taimitarhoille jne. Jos sinulla on
epäselvyyksiä pumpun mitoituksen suhteen ota yhteyttä meihin niin ratkaisemme asian yhdessä.
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Pumppumalli Tuotto Maks imuputki eri imukorkeuksilla PELM
l / min 1 2 3 4 5 6 m.  Putkikoko

Maxi Jet   50   30 100   80   55   35   15     - 32 x 26
  30 345 280 220 160   95   30 40 x 32

Maxi Jet 100   50   25   15     5     -     -     - 32 x 26
JET MPI 100   50 120   95   70   45   20     - 40 x 32

  50 400 330 255 180 110   40 50 x 40

Maxi Jet 150   60   80   60   40   25     5     - 40 x 32
  60 280 230 180 125   75   15 50 x 40
  60 970 800 635 470 300 135 63 x 51

Maxi Jet 210   70   55   40   25   10     -     - 40 x 32
Maxi Jet 310   70 200 160   85   45     5     - 50 x 40

  70 670 555 440 320 200   85 63 x 50

  80   35   25   15     -     -     - 40 x 32
  80 150 120   90   60   30     - 50 x 40
  80 515 425 330 240 150   60 63 x 51

100   10     5     -     -     -     - 40 x 32
100   90   70   50   30   10     - 50 x 40
100 340 280 220 155   95   30 63 x 51

Maxi Jet 215 120   60   45   30   15     -     - 50 x 40
Maxi Jet 315 120 230 190 140 100   60   15 63 x 51

120 635 525 415 300 190   80 75 x 61

150   30   20   10     -     -     - 50 x 40
150 150 120   90   60   30     - 63 x 51
150 400 325 255 185 110   40 75 x 61

 Jet pumppu - PELM  muoviputki

Esim: Pumpattava vesimäärä 50 l / min, pumpun ja pohjaventtiilin välimatka 70 m ja
korkeusero 3 m. Valitsemme pumpuksi Maxi Jet 100 ja imuputkeksi PELM 40 x 32.

Taulukko näyttää imuputken koon ja pituuden suhteessa pumppujen tuottoon. Ota meihin
yhteyttä epäselvissä tapauksissa niin ratkaisemme asian yhdessä.
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Maxi Jet 50-315
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180
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3

4,6
2800

Tuotto

Tekninen erittely
Maxi Jet pumput käytetään pääasiassa painesäiliöpumppuna
omakotitalouksissa, maatiloilla ja kesähuviloissa. Pumppu on
myös sopiva kastelupumpuksi koska se kestää jatkuvaa
käyttöä. Pumppu on itseimevä, tämän ansiosta se on helppo
käynnistää asennuksen jälkeen ja sopii erinomaisesti
laitoksissa joissa on pitkät imumatkat. Pumppu on täysin
huoltovapaa ja normaaliolosuhteissa sen käyttöikä on pitkä.
Yksivaihepumput toimitetaan liitäntäjohto valmiina
kytkettäväksi maadoitettuun pistorasiaan.

Tekniset tiedot
Pumpputyyppi: Keskipakopumppu

sisäisellä  ejektorilla
Maks. veden lämpötila: 40°C.
Maks. tulopaine: 6 Bar
Maks. imukorkeus: 9 m
Käyttö: Jatkuva
Liitäntä paine: R 25 sk
Liitäntä imu:
Jet   50-100 R 25 sk
Jet 150-315 R 40 sk
Eristysluokka: F
Kotelointi: IP 54
Materiaalierittely
Pumpun pesä: Valurauta
Moottorivaippa: Alumiini
Akseli: Ruostumaton teräs
Juoksuppyörä:
Jet 50  -200 Noryl
Jet 210-315 Messinki
Johtosiipi: Noryl.
Akselitiiviste: Hiili / Keramiikka
O-renkaat: Kumi
Jet 150 ja 200 eivät ole kuvan mukaisia
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Maxi Jet vesilaitospumppu
Tekninen erittely
Maxi Jet vesilaitospumppu on sisäisellä ejektorilla varustettu
keskipakopumppu. Pumppu on lähinnä tarkoitettu asennettavaksi
vanhan vesirengaspumpun tilalle. Käyttövarma ja kulutuksen
kestävä Maxi Jet pumppu putkilaipoilla ja jalustalla varustettuna
on helppo asentaa. Pumppu soveltuu erittäin hyvin
jatkuvatoimisena myös kastelutarkoitukseen. Jet pumppu on
itseimevä ja sen ansiosta helppo käynnistää asennustyön jälkeen.
Se tarkoitta myös että pumppu sopii eritysen hyvin laitoksiin
joissa on pitkät imumatkat Maxi Jet pumppu on täysin
huoltovapaa ja sen käyttöikä on normaaliolosuhteissa pitkä.
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Materiaali
Pumpun pesä: Valurauta
Moottori: Alumiini
Akseli: Ruostumaton teräs
Juoksupyörä:
50-200: Noryl
210-315. Messinki
Johtosiipi: Noryl
Akselitiiviste: Hiili / Keramiikka
O-renkaat: Kumi (NBR)

50

Tuotto
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Tekniset tiedot
Pumpputyyppi: Sisäisellä ejektorilla

varustettu
keskipakopumppu

Maks. veden lämpötila: 40°C.
Maks. tulopaine: 6 Bar
Maks. imukorkeus: 9 m
Käyttö: Jatkuva
Liitäntä paine: R25
Liitäntä imu:
Jet   50-100 R25
Jet 150-315 R40
Eristysluokka: F
Kotelointi: IP 54

Tekninen erittely
Maxi Jet pumppuautomaatit ovat täydellisiä vesilaitoksia. Laaja
kokovalikoima kattaa suurimmat käyttötarpeet. Pienimmät on
tarkoitettu kesämökkeihin ja suurimmat sopivat suurtalouksiin
kuten karjatiloihin. Maxi Jet pumppuautomaatit asennetaan
useimmiten imevänä pumppuna kun vesilähteenä on avokaivo,
järvi, joki tms.
Maxi Jet pumppuautomaatit on rakennettu kestävistä
komponenteista jotka sietävät jatkuvaa käyttöä. Ne soveltuvat
erinomaisestimyös kastelukäyttöön. Pumppuautomaatti
asennetaan kastelujärjestelmään kun halutaan liitoksen
käynnistyvän automaattisesti.
Yksivaihepumput toimitetaan pistokkeella varustetulla
liitäntäjohdolla,valmiina liitettäviksi maadoitettuun pistorasiaan.

Maxi Jet Pumppuautomaatit

Pumpmodell 50M 100M 100T 210T 215T 310T 315T
Tankstorlek l 8 20 60 100 200 100 200

Hmax
Qmax
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Spänning
Fas
Ström
Effekt
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1
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Materiaalierittely
Pumpun pesä: Valurauta
Moottorivaippa: Alumiini
Akseli: Ruostumaton teräs
Juoksuppyörä:
Jet 50  -200 Noryl
Jet 210-315 Messinki
Johtosiipi: Noryl.
Akselitiiviste: Hiili / Keramiikka
O-renkaat: Kumi
Jet 150 ja 200 eivät ole kuvan mukaisia
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Matalaääninen MPX-pumppu
Tekninen erittely
MPX  on laadukas matalaäänisempi pumppu verrattuna jet-
pumppuihin. MPX -pumppu soveltuu erinomaisesti sekä
painesäiliöjärjestelmiin että kasteluun.  Pumppu kestää hyvin
jatkuvaa käyntiä ja se on itseimevä. MPX-pumput soveltuvat
hyvin käyttöolosuhteisiin joissa on pitkiä imumatkoja. Pumppu on
huoltovapaa ja normaalissa käyttöolosuhteissa pitkäikäinen.
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Materiaali
Pumpun pesä: Ruostumaton teräs
Moottori: Alumiini
Akseli: Ruostumaton teräs
Juksupyörä: Noryl
Johtosiipi: Noryl
Akselitiiviste: Hiili / Keramiikka
O-renkaat: Kumi (NBR)

Pumppumalli 120M 120/20 120/60 120/FV
Hmaks.
Qmaks.
Korkeus
Pituus
Leveys
Paino
Jännite
Vaiheisuus
Virta
Teho

mvp
l/min
mm
mm
mm
kg
V

A
W
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6.1
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Tuotto
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MPI ruostumaton jetpumppu

Tekniset tiedot
Pumpputyyppi: Itseimevä

keskipakopumppu
Maks. tulopaine: 6 Bar
Maks. imukorkeus: 9 m
Maks. veden lämpötila: 50°C
Käyttö: Jatkuva
Liitäntä: R25
Hmaks. m 50
Qmaks. l / min 60

Sähköarvot
Jännite: V 230
Virta: A 4.8
Teho: W 1030
Eristysluokka: F
Kotelointi: IP 54

Materiaali
Pumpun pesä: Ruostumaton teräs
Moottori: Alumiini
Akseli: Ruostumaton teräs
Juoksupyörä: Noryl
Akseiitiiviste: Hiili/Keramiikka
O-renkaat: Kumi

Tuotto

Tekninen erittely

MPI - pumput käytetään pääasiassa omakotitalojen ja
kesähuviloiden painevesilaitoksissa. Ruostumattoman rakenteensa
ansiosta se soveltuu mainiosti pumppaamaan myös aggressiivista
vettä.  Se sopii myös hyvin paikkoihin joissa on satunnainen käyttö
tai pumppu on käyttämättä pitkiä aikoja.
Jetpumppu  soveltuu myös kastelupumpuksi jatkuvan
käyttömahdollisuutensa ansiosta.  Pumppu on itseimevä, joka
huomattavasti helpottaa sen käyntiinottoa ja pumppu soveltuu
erinomaisesti laitoksiin joissa on pitkä imumatka.
Pumppu on täysin huoltovapaa ja normaaliolosuhteissa sen käyttöikä
on pitkä. Yksivaihepumput toimitetaan pistokkeella varustetulla
liitäntäjohdolla, valmiina liitettäväksi maadoitettuun pistorasiaan.
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Tekniset mitat
Korkeus mm 200
Pituus mm 360
Leveys mm 175
Paino kg 12
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Asennusohje JET-Pumput
Oikein asennettu pumppu on edellytys huollettoman ja varman vesihuollon aikaansaamiseksi. Suurin osa
reklamaatioista johtuvat väärin asennetuista pumpuista.
Neljä tavallisinta syytä ovat:

A - Asennuksesta puuttuu kunnollinen moottorin suojakytkin.(koskee vain 3-vaihepumppuja).
B - Pumpattavassa vedessä on epäpuhtauksia esim. hiekkaa.
C - Pumppu on jäätynyt rikki.
D - Kuljetuksen aikana on tuulettimen suoja painunut tuulettimeen ja estää pumpun roottorin pyörimistä

Näistä syistä johtuvat ongelmat ovat aivan tarpeettomia ja koituvat asiakkaille erittäin kalliiksi.

Noudata asennusohjeita huolellisesti
Toimitus
Tarkista ettei pumppu ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Pyöritä moottoria ruuvitaltan avulla tuulettimen
kopan keskiöreiän kautta.Tuulettimen on pyörittävä vapaasti, tarvittaessa säädä tuuletin.

Asennus
Pumppu on asennettava jäätymättömään paikkaan. Lyhyehkö pakkanenkin tuhoaa pumpun.
asennuspaikan on lisäksi oltava puhdas, kuiva ja hyvin tuuletettu.

Sähkövaara
Pumput on usein asennettu ahtaisiin ja kosteisiin tiloihin. Siksi on syytä olla erityisen varovainen
sähkölaitteiden kanssa. On aina kytkettävä sähkö pois ennenkuin koskee pumppuun. Anna valtuutetun
sähköasentajan tarkistaa että moottorin suojakytkin ja maadoitus ovat virheettömät.
Yksivaihepumput liitetään maadoitettuun pistorasiaan. Käytettäessä jatkojohtoja on tarkistettava että nekin
ovat maadoitettuja ja virheettömiä.

On hengenvaarallista koskea pumppuun joka ei ole kunnolla suojamaadoitettu!

Sähköliitäntä
Kolmevaihepumppujen sähköasennukset on annettava valtuutetulle sähköasentajalle suoritettaviksi
voimassaolevien sähköasennusmääräysten mukaisesti. Ne on varustettava hyväksytyillä moottorin
suojakytkimillä. Katso moottorin suojakytkimen oikeat säätöarvot moottorin merkkikilvestä.
Yksivaihepumput toimitetaan liitäntäjohtoineen valmiiksi liitettäviksi maadoitettuun
pistorasiaan.Yksivaihemoottorit on varustettu sisäänrakennetulla lämpösuojalla.

Tärkeätä!: Verkkojohdon vaihdon yhteydessä on huolehdittava siitä että tiiveys on riittävä. Anna
valtuutetun sähkömiehen suorittaa vaihtotyö.

Pyörimissuunta
Yksivaihepumput pyörivät aina oikeaan suuntaan. Kolmevaihepumppujen on pyörittävä myötäpäivään
moottorin tuulettimen päästä katsottuna.

Imuputki
Kun vaihdetaan uusi pumppu , jolla on pienempi tai yhtä iso moottori kuin vanhalla pumpulla, voidaan
käyttää olemassa olevaa imuputkea. Jos asennetaan uusi imuputki tai isompi pumppu on varmistettava että
imuputken koko saa oikean mitoituksen. Epäselvissä mitoitustapauksissa on aina neuvoteltava
pumpputoimittajan kanssa.
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Pohjaventtiili
Pohjaventtiili on aina asennettava imuputkeen. Avokaivoissa se asennetaan vähintään  0.3 metriä kaivon
pohjasta. Porakaivoissa asennetaan pohjaventtiili noin 11 metriä alle pumpun asennustasoa.Tämä estää
pumpun kuivakäyntiä jos veden kulutus on isompi kuin kaivon tuotto. On aina käytettävä vähintään
samankokoinen pohjaventtiili kuin imuputken koko.

Putkiliitännät
Imuputki liitetään päädyssä olevaan imuaukkoon (taaimpana moottorista). Paineputki liitetään ylöspäin
suuntautuvaan paineaukkoon (lähempänä moottoria). Ennenkuin liitetään paineputki on pumppu ja imuputki
täytettävä huolellisesti vedellä.On erittäin tärkeätä että kaikki liitokset ovat tiiviitä.
B: Sulje painepuolen venttiilit kokonaan ja käynnistä pumppu.
C: Avaa venttiiliä vähän. Pumppu toimii parhaiten kun painepuolen vastapaine on noin 0.5 - 1 bar (kg//

cm2). Pumppu imee nyt jäljelle jääneen ilman imuputkesta. Anna pumpun toimia niin kauan kuin
paineputkesta tulee ilmakuplia. Jos veden tulo lakkaa on pumppu pysäytettävä ja täytettävä uudestaan
vedellä, jonka jälkeenkäynnistäminen uusitaan.

Vihje:
Asennuksissa, joissa imuputken täyttäminen syystä tai toisesta on vaikea täyttää vedellä, voi ilman
poistaminen kestää kauan. Tämä on aivan normaalia, eikä asennuksessa tarvitse olla mitään vikaa. Pumpun
ilmanpumppauskyky on nimittäin paljon huonompi kuin veden pumppaaminen. Pumpun käynnistäminen
helpottuu jos kädellä voidaan tunnistaa ilman tuloa ulostuloaukosta, silloin huomataan heti kun ilmantulo
loppuu ja vettä on lisättävä.

Huolto ja ylläpito
Pumppu on täysin huoltovapaa eikä vaadi säännöllistä huoltoa.

Yleisohjeet
Oikein mitoitettu pumppu laitos toimii yleensä monta vuotta moitteettomasti. Tämä edellyttää että pumppu,
imuputki, painesäiliö ja painekytkin ovat oikein suhteutettuina toisiinsa. Ei ole tarkoituksenmukaista
hyväksyä asennusta , jossa pumppu käynnistyy jatkuvasti tai paine-ero on säädetty liian isoksi. Kysy
ammattimieheltä neuvoja pumpun mitoituksesta ja säädöistä.
Katso myös kohdat painekytkin ja painesäiliö.

Jet-pumppu toimii parhaiten pienellä vastapaineella. Jos pumppua  käytetään esimerkiksi täyttämään
avosäiliötä tai asennuksissa ilman luonnollista vastapainetta asennetaan painepuolelle
kuristusventtiili.Venttiili säädetään niin että pumppu toimii 1...2 bar:n vastapaineella.
Pumppu on tarkoitettu pumppaamaan puhdasta vettä. Merivesi ja epäpuhtauksia sisältävä vesi lyhentää
oleellisesti pumpun käyttöikää. Pumpun takuu koskee materiaali ja valmistusvikoja, ei ympäristöstä
aiheutuvia vikoja.
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Painekytkin
Painekytkin säädetään alla olevan ohjeen mukaisesti. Paine-ero asetetaan 1...3 bar riippuen pumpun koosta,
suurempi pumppu vaatii suuremman eron. Liian usein tapahtuvat käynnistykset ja pysähdykset kuluttavat
turhaan pumppulaitosta. Katkaisupaine säädetään aina vähintään 1.0 bar alle pumpun  maksimipaineen. Jos
katkaisupaine on liian lähellä pumpun maksimipainetta on vaara että pumppu kuumenee ja vaurioituu.
Sopiva käynnistys- ja katkaisupaine riippuu asennusolosuhteista. Normaalioloissa on käynnistyspaine noin 2
bar. Pumpun käynnistyspaineen säädön yhteydessä on myös painesäiliön esipaine tarkistettava, katso sivu 3.

Huom! Katkaise aina virta ennenkuin painekytkin avataan.
Tärkeätä: Jos pumppua käytetään kasteluun säädetään painekytkin niin että pumppu pyörii

jatkuvasti.Kastelulaitteet säästyvät näin turhalta kulumiselta.

Kahta erilaista painekytkintä käytetään ja ne säädetään seuraavasti:
Square D: Kiertämällä mutteria, joka pitää ison jousen, oikeaan suuntaan nostetaan sekä käynnistys- että

katkaisupaine.
Kiertämällä pienempi mutteri, joka pitää pienemmän jousen, oikeaan suuntaan säädetään
paine-ero suuremmaksi.

Strögermatic: Kiertämällä keskellä kytkintä oleva mutteri oikeaan suuntaan nostetaan sekä käynnistys- että
katkaisupaine.
Kiertämällä pienempi mutteri (keskellä ylhäällä) oikeaan suuntaan säädetään paine-ero
suuremmaksi.

Painesäiliö-Kalvopainesäiliö
Jos pumppu on kytketty tavanomaiseen painesäiliöön on säiliön ilmamäärä säännöllisesti tarkistettava.
Kalvopainesäiliön esipaine on tarkistettava säännöllisesti. Ennenkuin ilmapaine mitataan kytketään sähkö
pois pumpusta ja vesihana avataan. Tyhjän säiliön oikea esipaine on 0.9 bar alle pumpun käynnistyspaineen.
Liian pieni ilmamäärä painesäiliössä tai liian alhainen esipaine kalvopainesäiliössä aiheutta pumpun
käynnistymistä heti tai melkein heti kun vesihana avataan.

Pumppu ilman automatiikkaa.
Kastelukäytössä pumppua käytetään ilman painesäiliötä ja painekytkintä. Paras ja taloudellisin käyttötapa
kastelukäytössä on käsinohjaus.
Näissä pumpuissa on automatiikkavalmius valmiina. Pumppupesän vasemmalla sivulla on kaksi tulppaa
(R8). Näihin voidaan asentaa painekytkin ja painemittari.

Huolto
Tärkeätä: Pumppu on helppo purkaa ja korjata. Kaikki huoltotoimenpiteet voidaan helposti tehdä

asennuspaikalla.
Purkaminen: Katkaise sähkösyöttö, imu-ja paineletkuja ei tarvitse irroittaa. Irroita pumpunpesän

kiinnitysruuvit. Moottori voidaan nyt irroittaa pumpunpesästä. Juoksupyörä on joko kierteellä
tai puristettu akseliin. Jos juoksupyöränavan ulkopuolella on mutteri, juoksupyörä on
puristettu akseliin. Ellei mutteria ole, juoksupyörä on kierretty akseliin. Juoksupyörän takana
on akselitiiviste.

Kokoaminen: Kun pumppu on puhdistettu ja mahdolliset vialliset osat on vaihdettu kootaan pumppu
käänteisessä järjestyksessä.Tarkista O-renkaiden ja tiivistyspintojen puhtaus. Kostuta
tiiviste vedellä asennuksen helpottamiseksi.
ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ ÖLJYÄ TAI RASVAA!
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Vianetsintä:
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Pumppu ei nosta vettä.
Toimenpide: Täytä pumppu ja imuputki vedellä.

Tarkista kaikkien imupuolen liittimien tiiveys.

Vika: Matala paine.
Syy: Pumppu pyörii väärään suuntaan  (vain 3-v pumput).

Juoksupyörä ja/tai ejektori ovat tukossa.

Vika: Liian pieni tuotto.
Syy: Imuputki on  alimitoitettu

Imukorkeus liian suuri.
Juoksupyörä ja/tai ejektori ovat tukossa.

Vika: Moottorin suojakytkin laukeaa, moottori ei käynnisty.
Syy: Häiriö sähkölaitteissa. Ota yhteys sähköasentajaan.

Vika: Pumppu käynnistyy vaikka vettä ei käytetä.
Syy. Imu-tai painepuolella on vuoto.

Vika: Vedessä on ilmaa.
Syy: Imupuolella on vuoto.

Vesipinta laskee pojaventtiilin alapuolelle.

Vika: Pumpun käyntiääni koliseva.
Syy: Liian suuri imukorkeus tai alimitoitettu imuputki.

Epäpuhtaudet tukkivat pojaventtiilin tai imuputken.

Vika: Pumppu käynnistyy ja pysähtyy jatkuvasti kun vettä
käytetään.

Syy: Viallinen painekytkin tai painesäiliö.Katso sivu 3.

Vika: Painekytkin "hakkaa" muutaman kerran käynnistyksen ja
katkaisun yhteydessä.

Syy: Painekytkin on asennettu liian kauaksi painesäiliöstä.
Toimenpide: Asenna pieni painesäiliö painekytkimen lähelle tai siirrä

painekytkin lähemmäksi painesäiliötä.

Vika: Pumppu pysähtyy käytön aikana ja käynnistyy taas 10...20 min kuluttua
Syy: Tuuletin on tukossa, moottori ylikuumenee.

Huono moottorin jäähdytys.
Alhainen jännite pumpulle

HUOM: Jos pumppu pyörii oikeaan suuntaan, juoksupyörä ja
ejektori ovat puhtaat ja ehjät,  pumppu on täytetty
vedellä ja kuitenkaan vettä ei tule paineputkesta  niin syy
ei ole pumpun. Vika on silloin haettava muualta.
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Varaosat Jet 50 - 100

®

Z2301 Pumphus
Z2302 Mellanstycke Jet 50
Z2303 Mellanstycke Jet 80-100
Z2305 Pumphjul Jet 50
Z2307 Diffusor
Z2308 Ejektor Jet 50-80
Z2309 Ejektormunstycke Jet 50-80
Z2310 Axeltätning
Z2311 Stator Jet 50M
Z2312 Motorsköld Jet 50
Z2313 Fläkt Jet 50
Z2314 Fläktkåpa Jet 50
Z2315 Kopplingsplint Jet 50-100M
Z2316 Kopplingslock Jet 100T
Z2317 Stänkskydd
Z2319 Lager pumpsida
Z2320 Lager motorsida Jet 50
Z2322 Pinnbult Jet 50

Z2323 Kondensator Jet 50M
Z2324 Statotfot
Z2325 Tömningsplugg
Z2326 O-ring pumphus
Z2327 O-ring ejektor
Z2328 O-ring ejektor
Z2329 Låsring
Z2355 Rotor Jet 80M
Z2357 Rotor 55mm Jet 100T
Z2358 Pumphjul Jet 80
Z2359 Pumphjul Jet 100
Z2360 Ejektor Jet 100
Z2361 Ejektormunstycke Jet 100
Z2362 Stator Jet 80M
Z2363 Stator Jet 100M
Z2364 Stator 58mm Jet 100T
Z2365 Stator 55mm Jet 100T
Z2366 Motorsköld Jet 80-100

Z2367 Fläkt Jet 80-100
Z2368 Fläktkåpa Jet 80-100
Z2369 Kopplingsplint Jet 100T
Z2370 Mutter pumphjul Jet 80-100
Z2371 Motorsköldsbricka Jet 80-100
Z2372 Pinnbult Jet 80-100
Z2373 Kondensator Jet 80M
Z2374 Kondensator Jet 100M
Z2375 Lager motorsida Jet 80-100

Satser
Z2335 Slitagesats Jet 50
Z2336 Slitagesats Jet 80
Z2337 Slitagesats Jet 100
Z2340 Frostsats Jet 50
Z2341 Frostsats Jet 80
Z2342 Frostsats Jet 100

Kaksi viimeistä numeroa tuotenumerossa vastaavat varaosien numerot kuvassa
Reservdelarnas nummer i sprängskissen motsvaras av de två sista siffrorna i artikelnumret nedan.
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Varaosat  MPI

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10
11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21
22

23

25

Z1101 Pumphus Pumpun pesä
Z1102 O-ring diffusor O-rengas
Z1103 Diffusor/Ejektor Johtosiipi/ejektor
Z1104 Pumphjul Juoksupyörä
Z1105 Axeltätning Akselitiiviste
Z1106 O-ring pumphus O-rengas
Z1107 Skiva mellanstycke Välilevy
Z1108 Mellanstycke Välikappale
Z1109 Bult pumphus Ruuvi
Z1110 Fläktkåpa Tuuletinsuoja
Z1111 Fläkt Tuuletin
Z1112 Motorsköld Moottorikilpi
Z1113 Fjäderbricka Jousialuslevy
Z1114 Lager motorsida Laakeri

Z1115 Pinnbult Vaarnaruuvi
Z1117 Stänkskydd Roiskesuoja
Z1118 Kopplingsplint Kytkentärima
Z1119 Kopplingslock Kytkentäkotelon kansi
Z1120 Kondensator 20µF Kondensaattori 20µF
Z1121 Stator Käämi
Z1122 Rotor Roottori
Z1123 Låsring Lukkorengas
Z1125 Tömningsplugg Tyhjennystulppa

Satser Sarjat
Z1140 Slitagesats Kulutussarja
Z1141 Frostsats Jäätymissarja

Kaksi viimeistä numeroa tuotenumerossa vastaavat varaosien numerot kuvassa
Reservdelarnas nummer i sprängskissen motsvaras av de två sista siffrorna i artikelnumret nedan.
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Varaosat MPX 120

Z1301 Pumphus
Z1302 Mellanstycke
Z1303 Rotor MPX 120M
Z1304 Rotor MPX 120T
Z1305 Pumphjul
Z1307 Adapter
Z1308 Diffusor motorsida
Z1310 Diffusor
Z1312 Ejektor
Z1313 Axeltätning
Z1314 Stator MPX 120M
Z1315 Motorsköld

Z1331 O-ring pumphus
Z1332 O-ring adapter
Z1339 Bussning
Z1345 Bult pumphus
Z1348 Skiva mellanstycke
Z1362 Kopplingslock MPX 120M
Z1363 Statorfot
Z1364 Statorstift
Z1365 Stator MPX 120T
Z1366 Kopplingsplint MPX 120M
Z1370 Slitagesats
Z1375 Frostsats

Z1316 Fläkt
Z1317 Fläktkåpa
Z1318 Kopplingsplint MPX 120T
Z1319 Kopplingslock MPX 120T
Z1320 Stänkskydd
Z1321 Bult p-hjul
Z1322 Lager p-sida
Z1323 Lager m-sida
Z1324 Motorsköldsbricka
Z1325 Pinnbult
Z1326 Kondensator
Z1328 Tömningsplugg

20
22

26

62

19

23

24

64
63

253,4

13

15
16

17

24831

810

5
12

39

32

7

128

14,65

18,66

45

21

Kaksi viimeistä numeroa tuotenumerossa vastaavat varaosien numerot kuvassa
Reservdelarnas nummer i sprängskissen motsvaras av de två sista siffrorna i artikelnumret nedan.
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Varaosat Jet 105M ja 110T
Tuotenumero / Artikelnummer Z21--
1 Pumpun pesä Pumphus
2
3 Välikappale Mellanstycke(Al)
4 Rst. levy Skiva (R-fri)
5
6 Roottori Rotor
7 Juoksupyörä Pumpphjul
8
9 Joohtosiipi, ejektori Diffusor,ejektor
10 Ejektorisuutin Ejektormunstycke
11 Akselitiiviste Axeltätning
12 Käämi Stator
13 Moottorikilpi Motorsköld
14 Tuuletin Fläkt
15 Tuuletinkupu Fläktkåpa
16 Kytkentärima Koppl.plint
17 Kytkentäkotelon kansi Koppl.lock
18 Roiskesuoja Stänkskydd
19 Laakeri etu Lager främre
20 Laakeri taka Lager bakre
21 Jousialuslevy Fjäderbricka
22 Vaarnaruuvi Pinnbult
23 Kondensaattori Kondensator
24 Täyttötulppa Påfyllningsplugg
25 Tyhjennystulppa Tömningsplugg
26 O-rengas pesä O-ring pumphus
27 O-rengas ej.suutin O-ring eje.munstycke
28 O-rengas ejektori O-ring ejektor
33 Lukkorengas Låsring
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Varaosat Jet 210 - 315

®

Tuotenumero / Artikelnummer Z22--
1 Pumpun pesä Pumphus
2
3 Välikappale Mellanstycke
4
5
6 Roottori Rotor
7 Juoksupyörä Pumphjul
8
9 Johtosiivistö, ejektori Diffusor,ejektor
10 Ejektormunstycke Ejektorisuutin
11 Akselitiiviste Axeltätning
12 Käämi Stator
13 Moottorikilpi Motorsköld
14 Tuuletin Fläkt
15 Tuulet.timen suoja Fläktkåpa
16 Kytkentärima Koppl.plint
17 Kytkentärasia kansi Koppl.lock
18 Roiskesuoja Stänkskydd
19 Laakeri, etu Lager främre
20 Laakeri, taka Lager bakre
21 Jousi Fjäderbricka
22 Vaarnaruuvi Pinnbult
23 Kondensaattori Kondensator
24 Täyttötulppa Påfyllningsplugg
25 Tyhjennystulppa Tömningsplugg
26
27 O-rengas ej.suutin O-rimg eje.munst.
28 O-rengas ejektori O-ring ejektor
29
32 Kiila Kryss kil
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Varaosat Jet 150 ja 200

®

Tuotenumero  / Artikelnummer Z24--

1 Pumpun pesä Pumphus
2 Välikappale Mellanstycke
3 Ejektori pesä Ejektorhölje
4 Roottori Rotor
5 Juoksupyörä Pumphjul
6
7 Johtosiivistö Diffuser
8 Ejektori Ejektor
9 Ejektorisuutin Ejektormunstycke
10 Akselitiiviste Axeltätning
11 Käämi Stator
12 Moottorikilpi Motorsköld
13 Tuuletin Fläkt
14 Tuulet.suoja Fläktkåpa
15 Kytkentärima Koppl.plint
16 Kytk.kot.kansi Koppl.lock
17 roiskesuoja Stänkskydd
18 Mutteri Mutter
19 Laakeri, etu Lager främre
20 Laakeri, taka Lager bakre
21 Jousi Fjäderbricka
22 Vaarnaruuvi Pinnbult
23 KondensaattoriKondensator
24 Täyttötulppa Påfyllnadsplugg
25 Tyhjennystulp. Tömningsplugg
26 O-rengas O-ring pumphus
27 O-rengas O-ring eje,undre
28 O-rengas O-ring eje,övre
31 Holkki Bussning
32 Kiila Kryss kil
33 Johtosiipikans. Diffuserlock
34 Vaarnaruuvi Pinnbult diffuser
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Keskipakopumppu CPG

Tekninen erittely
CPG- keskipakopumppu soveltuu erilaisiin
painesäiliöjärestelmiin, kastelupumppuna ja
kiertivesipumppuna. Täm pumpputyyppi on
ilman ejektoria ja sen äänitaso on matalampi
kuin esim. jet-tyyppisillä pumpuilla

CPG

100
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mvp
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Pumppumalli 100M 100T 150T 200T

Hmaks.
Qmaks.
Korkeus
Pituus
Leveys
Paino
Jännite
Vaiheisuus
Virta
Teho

mvp
l/min
mm
mm
mm
kg
V

A
W

30
110
250
300
185
14
230
1

5.7
1050

30
110
250
300
185
14
400
3

2.2
1050

40
110
285
350
225
22
400
3

3.4
1800

50
120
285
350
225
23
400
3

3.9
2000

Tekniset tiedot
Pumpputyyppi: Keskipakopumppu
Maks. käyttöpaine: 8 Bar
Maks. imukorkeus: 6 m
Maks. veden lämpötila. 50°C
Käyttö: Jatkua
Eristysluokka: F
Kotelointi: IP X4
Liitäntä: R25

Materiaali
Pumpun pesä: Valurauta
Moottori: Alumiini
Akseli: Ruostumaton teräs
Juoksupyörä:
CPG 100 Noryl
CPG 150 - 200 Messinki
Akselitiiviste: Hiili / Keramiikka
O-renkaat: Kumi (NBR)
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Keskipakopumppu CPI 2

CPI 2

Tekninen erittely
Monijaksoinen keskipakopumppu käytetään vesilaitoksissa
paineenkorotukseen sekä imevänä pumppuna kun imuolosuhteet ovat
suotuuisat. Paineenkorotusasemissa käytetään usein kaksi tai kolme pumppua
optimoimaan veden tuoton. Huollon kannalta on kätevää käyttää useampia
pumppuja laitoksessa jolloin voidaan esim otta pumppu kerrallaan huoltoon
katkaisematta veden  saannin talossa.

Malli
CPI

2-40T
2-60T
2-70T
2-90T
2-100T

Moottori
kW
0.55
0.75
0.75
1.1
1.1

Virta
3x400
1.0 A
1.5 A
1.7 A
2.1 A
2.5 A

Hmahs.
mvp
37
56
65
84
100

Korkeus
mm
469
533
551
587
623

Paino
kg
23
26
33
34
36

Tekniset tiedot
Pumpputyyppi: Monijaksoinen

keskipakopumppu
Liitännät: R25
Maks tuott.: 80 l/min
Maks. imukorkeus: 6 m
Maks. veden lämpötila: 120°C
Maks. ympäristön lämpö: 40°C
Maks. tulopaine: 10 bar
Maks. käyttöpaine: 16 bar
Eristysluokka: F
Kotelointi: IP 44

Materiaali
Pumpun pesä: Ruostumaton teräs
Välikappale: Valurauta
Jalusta: Valurauta
Akseli: Ruostumaton teräs
Akselitiiviste: Hiili / Keramiikka
Johtosiipi: Ruostumaton teräs
Juoksupyörä: Ruostumaton teräs
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Keskipakopumppu CPI 4

CPI 4

Malli
CPI

4-40T
4-60T
4-80T
4-100T
4-120T
4-140T
4-160T
4-190T
4-220T
4-240T
4-260T

Moottori
kW
0.75
1.1
1.5
2.2
2.2
3.0
3.0
4.0
4.0
5.5
5.5

Virta
3x400
1.9 A
2.5 A
3.4 A
4.8 A
4.8 A
6.3 A
6.3 A
8.0 A
8.0 A
12.4A
12.4A

Hmaks.
mvp
36
53
71
90
107
124
142
170
196
213
230

Korkeus
mm
533
587
688
742
796
904
958
1084
1165
1298
1350

Paino
kg
23
26
33
36
37
41
43
61
63
87
89
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mvp

Tekninen erittely
Monijaksoinen keskipakopumppu käytetään vesilaitoksissa
paineenkorotukseen sekä imevänä pumppuna kun imuolosuhteet ovat
suotuuisat. Paineenkorotusasemissa käytetään usein kaksi tai kolme pumppua
optimoimaan veden tuoton. Huollon kannalta on kätevää käyttää useampia
pumppuja laitoksessa jolloin voidaan esim otta pumppu kerrallaan huoltoon
katkaisematta veden  saannin talossa.

Tekniset tiedot
Pumpputyyppi: Monijaksoinen

keskipakopumppu
Liitännät: Katso mittataulukko
Maks tuott.: 120  l/min
Maks. imukorkeus: 6 m
Maks. veden lämpötila: 120°C
Maks. ympäristön lämpö: 40°C
Maks. tulopaine: 10 bar
Maks. käyttöpaine: 16 bar (soikea)

25 bar (DN-laippa)
Eristysluokka: F
Kotelointi: IP 44

Materiaali
Pumpun pesä: Ruostumaton teräs
Välikappale: Valurauta
Jalusta: Valurauta
Akseli: Ruostumaton teräs
Akselitiiviste: Hiili / Keramiikka
Johtosiipi: Ruostumaton teräs
Juoksupyörä: Ruostumaton teräs
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Keskipakopumppu CPI 8

CPI 8

Malli
CPI

8-40T
8-60T
8-80T
8-100T
8-120T
8-140T
8-160T
8-180T
8-200T

Moottori
kW
1.5
2.2
3.0
4.0
4.0
5.5
5.5
7.5
7.5

Virta
3x400
3.4 A
5.1 A
6.8 A
9.7 A
9.7 A
12.4A
12.4A
16.4A
16.4A

Hmaks.
mvp
42
64
85
106
127
149
171
193
214

Korkeus
mm
685
745
860
940
1000
1130
1190
1250
1310

Paino
kg
40
43
51
52
56
85
86
90
91
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Tekninen erittely
Monijaksoinen keskipakopumppu käytetään vesilaitoksissa
paineenkorotukseen sekä imevänä pumppuna kun imuolosuhteet ovat
suotuuisat. Paineenkorotusasemissa käytetään usein kaksi tai kolme pumppua
optimoimaan veden tuoton. Huollon kannalta on kätevää käyttää useampia
pumppuja laitoksessa jolloin voidaan esim otta pumppu kerrallaan huoltoon
katkaisematta veden  saannin talossa.

Tekniset tiedot
Pumpputyyppi: Monijaksoinen

keskipakopumppu
Liitännät: Katso mittataulukko
Maks tuott.: 200  l/min
Maks. imukorkeus: 6 m
Maks. veden lämpötila: 120°C
Maks. ympäristön lämpö: 40°C
Maks. tulopaine: 10 bar
Maks. käyttöpaine: 16 bar (soikea)

22 bar (DN-laippa)
Eristysluokka: F
Kotelointi: IP 44

Materiaali
Pumpun pesä: Ruostumaton teräs
Välikappale: Valurauta
Jalusta: Valurauta
Akseli: Ruostumaton teräs
Akselitiiviste: Hiili / Keramiikka
Johtosiipi: Ruostumaton teräs
Juoksupyörä: Ruostumaton teräs
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Keskipakopumppu CPI 16

Malli
CPI

16-40T
16-60T
16-70T
16-80T
16-100T
16-120T
16-140T
16-160T

CPI 16

Moottori
kW
4.0
5.5
7.5
7.5
11.0
11.0
15.0
15.0

Virta
3x400
9.7 A
12.4 A
16.4 A
16.4 A
23.5 A
23,5 A
29.0 A
29.0 A

Hmaks.
mvp
58
87
101
116
145
174
204
232

Korkeus
mm
844
1005
1050
1095
1325
1425
1505
1595

Paino
kg
59
84
90
92
136
140
181
185

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
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Tekninen erittely
Monijaksoinen keskipakopumppu käytetään vesilaitoksissa
paineenkorotukseen sekä imevänä pumppuna kun imuolosuhteet ovat
suotuuisat. Paineenkorotusasemissa käytetään usein kaksi tai kolme pumppua
optimoimaan veden tuoton. Huollon kannalta on kätevää käyttää useampia
pumppuja laitoksessa jolloin voidaan esim otta pumppu kerrallaan huoltoon
katkaisematta veden  saannin talossa.

Tekniset tiedot
Pumpputyyppi: Monijaksoinen

keskipakopumppu
Liitännät: Katso mittataulukko
Maks tuott.: 350  l/min
Maks. imukorkeus: 6 m
Maks. veden lämpötila: 120°C
Maks. ympäristön lämpö: 40°C
Maks. tulopaine: 10 bar
Maks. käyttöpaine: 16 bar (soikea)

22 bar (DN-laippa)
Eristysluokka: F
Kotelointi: IP 44

Materiaali
Pumpun pesä: Ruostumaton teräs
Välikappale: Valurauta
Jalusta: Valurauta
Akseli: Ruostumaton teräs
Akselitiiviste: Hiili / Keramiikka
Johtosiipi: Ruostumaton teräs
Juoksupyörä: Ruostumaton teräs
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CPI 2-4 soikea CPI 4 DN32

Mittataulukko CPI
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CPI 8 soikea CPI 8 DN40 CPI 16

Mittataulukko CPI
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Mittataulukko CPI

Malli
CPI 2-40
CPI 2-60
CPI 2-70
CPI 2-90
CPI 2-110

CPI 4-40
CPI 4-60
CPI 4-80
CPI 4-100
CPI 4-120
CPI 4-140
CPI 4-160
CPI 4-190
CPI 4-220
CPI 4-240
CPI 4-260

CPI 8-40
CPI 8-60
CPI 8-80
CPI 8-100
CPI 8-120
CPI 8-140
CPI 8-160
CPI 8-180
CPI 8-200

CPI 16-40
CPI 16-60
CPI 16-70
CPI 16-80
CPI 16-100
CPI 16-120
CPI 16-140
CPI 16-160

L
469
533
551
587
623

533
587
688
742
796
904
958
1084
1165
1298
1350

685
745
860
940
1000
1130
1190
1250
1310

844
1005
1050
1095
1325
1425
1505
1595

B
213
237
237
237
237

237
237
265
265
265
315
315
335
335
385
385

265
265
315
335
335
385
385
385
385

335
385
385
385
495
495
495
495

A
256
296
314
350
386

296
350
423
477
531
589
643
749
830
911
965

420
480
545
605
665
745
805
865
925

509
620
665
710
830
920
1010
1100

D
142
160
160
160
160

160
160
185
185
185
200
200
200
200
260
260

185
185
200
200
200
260
260
260
260

200
260
260
260
260
260
310
310

DNm
R32
R32
R32
R32
R32

R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32

DN 32
DN 32
DN 32
DN 32

R40
R40
R40
R40
R40

DN 40
DN 40
DN 40
DN 40

DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50

DNa
R32
R32
R32
R32
R32

R32
R32
R32
R32
R32
R32
R32

DN 32
DN 32
DN 32
DN 32

R40
R40
R40
R40
R40

DN 40
DN 40
DN 40
DN 40

DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50

H
109
131
131
131
131

131
131
130
130
130
140
140
140
140
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Tuotto
Pumppu: Syv. Tuotto Syv.   Tuotto
JPR- m l/h m l/h
40 10 2300 35 400
60 15 2200 50 420
80 20 2300 75 260
100 25 2300 90 250
120 30 2300 105 260
140 50 1500 115 300
160 45 1800 120 360
180 80 1100 130 330
200 90 1200 140 380

Taulukosta ilmenee pumppukohtaisesti
tuottoarvot minimi- ja maksimisyvyyksissä.
Tarkempaa mitoitusta varten ota yhteyttä
käyttöteknikoihimme.

Mitat ja sähköarvot

  Malli Moottori Virta  (A)   Kork.   Paino
  JPR kW Hk   220V   380V    mm kg
    40 0.75 1.0 3.3 1.9 530 26
    60 1.1 1.5 4.3 2.5 590 30
    80 1.5 2.0 5.9 3.4 670 38
  100 2.2 3.0 8.3 4.8 765 42
  120 2.2 3.0 8.3 4.8 830 45
  140 3.0 4.0    10.9 6.3 920 53
  160 3.0 4.0    10.9 6.3 990 63
  180 4.0 5.5    13.8 8.0 1120 70
  200 4.0 5.5    13.8 8.0 1190 76

Materiaalierittely

Pumpun pesä:Valurauta.
Välikappale: Valurauta.
Jalka: Valurauta.
Akseli: Ruostumaton  teräs.
Akselitiiviste: Hiili/keramiikka.
Johtosiivistö: Kumi/teräs.
Juoksupyörä: Noryl.

Tekniset tiedot
Pumpputyyppi: Keskipakopumppu
Liitännät: 32R. laippa
Maks. veden lämpötila: +60°C
Maks. ympäristön lämpöt.: +40°C
Eristysluokka: F
Kotelointi: IP X4

Tekninen erittely
Ejektoripumppu JPR on monijaksoinen pystyrakenteinen
keskipakopumppu, varustettuna kolmella putkiliitännällä.
JPR- pumppu on erittäin hiljainen ja käyttövarma. Pumppu on
tarkoitettu jatkuvaa käyttöä varten. Se on vesivoideltu ja täysin
huoltovapaa.
Ejektoripumppu valitaan porakaivopumpuksi jos kallio on
hyvin rikkinäinen. Pumppulaitoksen mitoituksessa on
huomioitava porareiän syvyys ja vedentuotto.

Ejektoripumppu JPR
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Tekninen erittely

  Malli Moottori Virta  (A)   H maks.     Kork.       Paino Asennusmitat
  CPR kW Hk     220V   380V m     mm kg      A          B
    40 0..75 1.0 3.3 1.9 40      530 24   232          50
    60 1.1 1.5 4.3 2.5 60      590 29   298          50
    80 1.5 2.0 5.9 3.4 80      670 34   364          50
  100 2.2 3.0 8.3 4.8 100      765 39   430          50
  120 2.2 3.0 8.3 4.8 120      830 42   496          50
  140 3.0 4.0    10.9 6.3 140      920 51   562          50
  160 3.0 4.0    10.9 6.3 160      990 61   628              50
  180 4.0 5.5    13.8 8.0 180          1120 69   694          50
  200 4.0 5.5    13.8 8.0 200          1190 74   760          50

Materiaalierittely
Pumpun pesä:Valurauta.
Välikappale: Valurauta.
Jalka: Valurauta.
Akseli: Ruostumaton  teräs.
Akselitiiviste: Hiili/keramiikka.
Johtosiivistö: Kumi/teräs.
Juoksupyörä: Noryl.

Tekniset tiedot
Pumpputyyppi: Keskipakopumppu
Liitännät: 32R. laippa
Maks. tuotto: 100  l/min
Maks.imukorkeus: 6 m
Maks. veden lämpötila: +60°C
Maks. ympäristön lämpöt.: +40°C
Eristysluokka: F
Kotelointi: IP X4

Keskipakopumppu CPR
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Asennusohje CPG, CPI, CPR ja CPS
Oikein asennettu pumppu on edellytys huollettoman ja varman vesihuollon aikaansaamiseksi. Suurin osa reklamaatioista
johtuvat väärin asennetuista pumpuista. Tavanomaisimmat reklamaation aiheuttamat syyt ovat:
A - Asennuksesta puuttuu kunnollinen moottorin suojakytkin.(koskee vain 3-vaihepumppuja).
B - Pumpattavassa vedessä on epäpuhtauksia esim. hiekkaa.
C - Pumppu on jäätynyt rikki.
D - Kuljetuksen aikana on tuulettimen suoja painunut tuulettimeen ja estää pumpun roottorin pyörimistä

Näistä syistä johtuvat ongelmat ovat aivan tarpeettomia ja koituvat asiakkaille erittäin kalliiksi.
Noudata asennusohjeita huolellisesti

Toimitus:
Tarkista ettei pumppu ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Pyöritä moottoria ruuvitaltan avulla tuulettimen kopan keskiöreiän
kautta.Tuulettimen on pyörittävä vapaasti, tarvittaessa säädä tuuletin.

Asennus:
Pumppu on asennettava jäätymättömään paikkaan. Lyhyehkö pakkanenkin tuhoaa pumpun.
asennuspaikan on lisäksi oltava puhdas, kuiva ja hyvin tuuletettu.

Sähkövaara:
Pumput on usein asennettu ahtaisiin ja kosteisiin tiloihin. Siksi on syytä olla erityisen varovainen sähkölaitteiden kanssa. On
aina kytkettävä sähkö pois ennenkuin koskee pumppuun. Anna valtuutetun sähköasentajan tarkistaa että moottorin
suojakytkin ja maadoitus ovat virheettömät.
Yksivaihepumput liitetään maadoitettuun pistorasiaan. Käytettäessä jatkojohtoja on tarkistettava että nekin ovat
maadoitettuja ja virheettömiä.

On hengenvaarallista koskea pumppuun joka ei ole kunnolla suojamaadoitettu!

Sähköliitäntä:
Kolmevaihepumppujen sähköasennukset on annettava valtuutetulle sähköasentajalle suoritettaviksi voimassaolevien
sähköasennusmääräysten mukaisesti. Ne on varustettava hyväksytyillä moottorin suojakytkimillä. Katso moottorin
suojakytkimen oikeat säätöarvot moottorin merkkikilvestä.
Yksivaihepumput toimitetaan liitäntäjohtoineen valmiiksi liitettäviksi maadoitettuun pistorasiaan.Yksivaihemoottorit on
varustettu sisäänrakennetulla lämpösuojalla.

Tärkeätä! Verkkojohdon vaihdon yhteydessä on huolehdittava siitä että tiiveys on riittävä. Anna
valtuutetun sähkömiehen suorittaa vaihtotyön.

Pyörimissuunta:
Yksivaihepumput pyörivät aina oikeaan suuntaan. Kolmevaihepumppujen pyörimissuunta tarkistetaan moottorin tuulettimen
päästä katsottuna. CPG- pumppujen on pyörittävä myötäpäivään ja CPR -pumput vastapäivään.

Pohjaventtiili:
Pohjaventtiili on aina asennettava imuputkeen. Avokaivoissa se asennetaan vähintään  0.3 metriä kaivon pohjasta.
Porakaivoissa asennetaan pohjaventtiili noin 11 metriä alle pumpun asennustasoa.Tämä estää pumpun kuivakäyntiä jos
veden kulutus on isompi kuin kaivon tuotto. On aina käytettävä vähintään samankokoinen pohjaventtiili kuin imuputken
koko.
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Putkiliitännät:
Imuputki liitetään päädyssä olevaan imuaukkoon (taaimpana moottorista). Paineputki liitetään ylöspäin suuntautuvaan
paineaukkoon (lähempänä moottoria). Ennenkuin liitetään paineputki on pumppu ja imuputki täytettävä huolellisesti
vedellä.On erittäin tärkeätä että kaikki liitokset ovat tiiviit ja imuputkessa ei ole ilmaa. Vuodot imupuolella aiheuttavat aina
toimintahäiriöitä.Painepuolen vuodot aiheuttavat aina vesivahinkoja.

Useamman pumpun rinnakkaiskäyttö:
Taloudellisuus ja käyttöturvallisuusnäkökannalta on ain a parempi asentaa kaksi pienempää pumppua rinnakkain kuin
yksi iso. Säätämällä painekytkimet seuraavan ohjeen mukaisesti saavutetaan riittävän tasainen kulutus kaikille pumpuille
vaikka ei asenneta kallista vuorotteluautomatiikkaa. Laitos on edullinen, käyttövarma ja yksinkertainen käyttää.
Seuraavassa esimerkki painekytkimien säädöistä kolmen pumpun esimerkkilaitoksessa jossa yläpaine on 5 bar ja alapaine
3 bar.

Käynti: Pysähtyy:
Painekytkin 1 3.2 Bar 4.8 Bar
Painekytkin 2 3.1 Bar 4.9 Bar
Painekytkin 3 3.0 Bar 5.0 Bar

Käyttöönotto:
A: Täytä pumppu ja imuputki
B: Sulje painepuolen venttiili ja käynnistä pumppu
C: Avaa venttiili hitaasti
Tärkeätä:
Keskipakopumpppu on vaikea käynnistää ensimmäisen kerran. Ne eivät toimi niin kauan kuin imuputkistossa on ilmaa
jäljellä. Sammuta pumppu ja käynnistä uudestaan kunnes vettä virtaa tasaisesti ilman ilmakuplia.

Huolto ja ylläpito:
Pumppu on täysin huoltovapaa eikä vaadi säännöllistä huoltoa.
Tärkeätä: CPR- ja CPS- pumput vaativat kokenutta huoltohenkilöstöä. Huoltoteknikomme neuvovat,

Teille epävarmoissa tapauksissa.
CPG pumput ovat helppoja purkaa ja korjata. Huoltotoimenpiteet ovat näinollen helppo

tehdä paikan päällä.

Purkaminen: Katkaise virransyöttö. Irroita pumppupesän ruuvit, paine-ja imuputkisto saavat jäädä
paikoilleen. Sähkömoottori juoksupyörineen voidaan nyt nostaa pumpunpesästä pois..

Juoksupyörä on joko kierretty tai puristettu akselin päälle. Jos akselin päässä on mutteri niin
silloin pyörä on lukittu kiilalla, muissa tapauksissa juoksupyörä on kiertämällä lukittu
akseliin. Juoksupyrän irroittaminen käy kätevästi kun akselia pidetään kiinni tuulettimen
päästä. Juoksupyörän takana sijaitsee akselitiiviste.
Kokoaminen: Kun pumppu on puhdistettu ja vialliset osat vaihdettu kootaan pumppu päinvastaisessa

järjestyksessä. Tarkista O-renkaiden ja tiivivtyspintojen puhtaus ja kunto. Tiivisteen
asennusta helpotta sen kostuttaminen vedellä. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ ÖLJYÄ TAI  RASVAA!

Imuputki:
Kun vaihdetaan uusi pumppu , jolla on pienempi tai yhtä iso moottori kuin vanhalla pumpulla, voidaan käyttää olemassa
olevaa imuputkea. Jos asennetaan uusi imuputki tai isompi pumppu on varmistettava että imuputken koko saa oikean
mitoituksen. Epäselvissä mitoitustapauksissa on aina neuvoteltava pumpputoimittajan kanssa.

Yleistä:
Oiken mitoitettu pumppulaitos toimii usein ongelmitta monta vuotta. Tämän saavuttamiseksi on pumppu, imuputkisto,
painesäiliö ja painekytkimen säädöt oltava sopusoinnussa keskenään. Äla koskaan hyväksy asennusta jossa pumppu
käynnistyy jatkuvasti tai paine-ero käynnistyksen ja pysäytyksen välillä on liian suuri
Neuvottele aina ammattimiehen kanssa oikean mitoituksen ja säädön aikaansaamiseksi.
Pumppu on rakennettu pumppaamaan puhdasta vettä. Vesi joka sisältää epäpuhtauksia kuten hiekkaa, suolaa  tms.
lyhentää huomattavasti pumpun käyttöikää.
Takuu vastaa materiaalivioista, ei ympäristön aiheuttamia vikoja.
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Asennusohje ejektoripumppu JPR

Oikein asennettu pumppu on edellytys huollettoman ja varman vesihuollon aikaansaamiseksi. Suurin osa
reklamaatioista johtuvat väärin asennetuista pumpuista.
Neljä tavallisinta syytä ovat:

A - Asennuksesta puuttuu kunnollinen moottorin suojakytkin.(koskee vain 3-vaihepumppuja).
B - Pumppua on käytetty suljettua hanaa vastaan tai virheellisesti säädettyä painekytkintä vastaan
C - Pumppu on jäätynyt rikki.
D - Kuljetuksen aikana on tuulettimen suoja painunut tuulettimeen ja estää pumpun roottorin pyörimistä

Näistä syistä johtuvat ongelmat ovat aivan tarpeettomia ja koituvat asiakkaille erittäin kalliiksi.

Noudata asennusohjeita huolellisesti
Toimitus:
Tarkista ettei pumppu ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Pyöritä moottoria ruuvitaltan avulla tuulettimen
kopan keskiöreiän kautta.Tuulettimen on pyörittävä vapaasti, tarvittaessa säädä tuuletin.

Asennus:
Pumppu on asennettava jäätymättömään paikkaan. Lyhyehkö pakkanenkin tuhoaa pumpun.
asennuspaikan on lisäksi oltava puhdas, kuiva ja hyvin tuuletettu.

Sähkövaara:
Pumput on usein asennettu ahtaisiin ja kosteisiin tiloihin. Siksi on syytä olla erityisen varovainen
sähkölaitteiden kanssa. On aina kytkettävä sähkö pois ennenkuin koskee pumppuun. Anna valtuutetun
sähköasentajan tarkistaa että moottorin suojakytkin ja maadoitus ovat virheettömät.

On hengenvaarallista koskea pumppuun joka ei ole kunnolla suojamaadoitettu!

Sähköliitäntä:
Kolmevaihepumppujen sähköasennukset on annettava valtuutetulle sähköasentajalle suoritettaviksi
voimassaolevien sähköasennusmääräysten mukaisesti. Ne ovat varustettava hyväksytyillä moottorin
suojakytkimillä. Katso moottorin suojakytkimen oikeat säätöarvot moottorin merkkikilvestä.

Pyörimissuunta:
Pumpun pyörimissuunta tarkistetaan välikappaleessa olevan nuolen mukaisesti. Pyörimissuunta on
moottorin tuulettimen päästä katsottuna vastapäivään.
Putkisto
Pumpun ja ejektorin välillä asennetaan kaksi “imuputkea”, (PELM 40 ja 32). Tietyissä
asennustapauksissa maasto-olosuhteista riippuen on putkiston täyttöpaikat asennettava korkeimmalle
paikalle saadakseen imuputkisto kunnolla täytettyä.
Imuputki ns. häntäputki
Jos on vaara että vedenpinta voi laskea ejektorin alapuolelle asennetaan ejektoriin ns. imuputki jonka
pituus on n.11 m. Imuputken ansiosta pumppu ei pääse käymään kuivana vaikka vedenkulutus olisi
isompi kuin kaivon tuotto.
Itseimevä  asennus
Käytettäessä imuputkea voidaan parantaa laitoksen käyttövarmuutta asentamalla täyttöputki pumpun
imukappaleeseen (R15 tulppa alhalla pumpun jalustassa) ja painesäiliön väliin. Putkeen asennetaan
sulkuventtiili joka pidetään suljettuna käynnistettäessä laitosta, normaalikäytön aikana venttiili pidetään
auki
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Käyttöönotto:
Pumpun paineaukon (R32 keskellä pumppua) ja painesäiliön väliin asennetaan venttili joka pidetään
suljettuna käynnistyksen alussa.
Täytä pumppu ja imuputkisto vedellä täyttösäiliön kautta. Käynnistä pumppu ja kaada samalla vettä
täyttöaukkoon. Täyttäminen on oltava niin runsasta ettei ilmaa pääse imuputkistoon.
Kun vettä alkaa valua täyttöaukosta on pumppu käyttökunnossa ja venttiili voidaan vähitellen avata ja
täyttöaukon tulppa kierretään  paikalleen.
Painemittarin näyttäessä painetta voidaan avata venttili täysin.

Tärkeätä!
Ejektoripumpun  käynnistäminen voi aluksi tuottaa vaikeuksia, kaikki ilma on ehdottomasti saatava pois
järjestelmästä ennenkuin pumppu toimii moitteettomasti.

Huolto ja ylläpito:
Pumppu on huoltovapaa eikä tarvitse säännöllistä hoitoa.
Tärkeätä: Ejektoripumput vaativat kokenutta huoltohenkilöstöä. Epävarmoissa tilanteissa ota

yhteyttä huoltoteknikoihimme.

Yleistä:
Oiken mitoitettu pumppulaitos toimii usein ongelmitta monta vuotta. Tämän saavuttamiseksi on pumppu,
imuputkisto, painesäiliö ja painekytkimen säädöt oltava sopusoinnussa keskenään. Äla koskaan hyväksy
asennusta jossa pumppu käynnistyy jatkuvasti tai paine-ero käynnistyksen ja pysäytyksen välillä on liian
suuri
Neuvottele aina ammattimiehen kanssa oikean mitoituksen ja säädön aikaansaamiseksi.
Pumppu on rakennettu pumppaamaan puhdasta vettä. Vesi joka sisältää epäpuhtauksia kuten hiekkaa,
suolaa  tms. lyhentää huomattavasti pumpun käyttöikää.
Takuu vastaa materiaalivioista, ei ympäristön aiheuttamia vikoja.

Muistiinpanoja:
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Varaosat CPG
Tuotenumero / Artikelnummer Z19--

Z1953 Fläkt CPG 150-200
Z1954 Fläktkåpa CPG 150-200
Z1955 Kopplingsplint CPG 100T
Z1956 Kopplingsplint CPG 150-200
Z1957 Kopplinglock CPG 100M
Z1958 Kopplingslock CPG 150-200
Z1959 Stänkskydd CPG 150-200
Z1960 Lager pumpsida 150-200
Z1961 Lager motorsida CPG 100
Z1962 Fjäderbricka CPG 150-200
Z1964 O-ring pumphus CPG 150-200

Z1901 Pumphus CPG 100
Z1904 Rotor CPG 100M
Z1905 Pumphjul CPG 100
Z1910 Axeltätning CPG 100
Z1912 Motorsköld CPG 100
Z1913 Fläkt CPG 100
Z1914 Fläktkåpa CPG 100
Z1915 Kopplingsplint CPG 100M
Z1916 Kopplinglock CPG 100M
Z1918 Mutter pumphjul CPG 150-200
Z1919 Lager pumpsida CPG 100

Z1920 Lager pumpsida CPG 100
Z1921 Fjäderbricka CPG 100
Z1923 Kondensator CPG 100M
Z1926 O-ring pumphus CPG 100
Z1932 Kil CPG 150-200
Z1934 Bult pumphus CPG 100
Z1940 Pumphus CPG 150-200
Z1941 Mellanstycke CPG 150-200
Z1948 Axeltätning CPG 150-200
Z1949 Stator CPG 100T
Z1952 Motorsköld CPG 150-200
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